
�������� 
	�
����	�
���� �������

����	����������

��������������

��
����� � �������������� 
����������

��������� �	����������

�
���

��� ���������� ���	

���
��������� �����	���� 



3 www.suip.ru

Агрегаты бесперебойного питания  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7
серия КТ4 и АБП-Р   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9

АБП-230-50   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

серия АБП-ЛМ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

серия АБП-76СМ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

серия КСЭП   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Преобразователи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21
И-ПОЕТ-5-230-400  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

И-ПОЕТ-15-230-50  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

И-ПТЕТР-5-400-50   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

ПНП-15-110/1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

ПНП-15-110/2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

ПНП-15-27/2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

ПП-ППЕТ-130-28,5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

И-ПТЕТ-29,2-380-50   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

И-ТТПТ-150-220-50-М  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

И-ТТПТ-150-220-50-Б   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

И-ТТПТ-210-380-50  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43

М-П9ПЕТ-2,3-127 и М-П8ПЕТ-6,9-127   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

Электроприводы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47
ЭДБМ 120-КВ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

ЭДБМ 120-МУ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

ЭПВМ-350  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

ЭППМ-3-15  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53

Серия ЭП  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

ЭП-0,5, ЭП-3, ЭП-5,5, ЭП-17,5 и ЭП-17,5 (21)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

Пусковая и коммутационная аппаратура   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .57
АПП 200М и АПП 205  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57

АПС 110М   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

Оборудование для АНПА .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60
Тягово-поворотный движитель подводного аппарата .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60

Энергетический отсек автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

Стендовое оборудование   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62
Прибор ИПТ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

Прибор ИПОСТТК  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65

Прибор ИПТ-400   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

Перспективные разработки   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .69

Наш партнер – АО «КОМПОНЕНТ-АСУ»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .72

Содержание



4



5 www.suip.ru

Ваш 
надежный 
партнер!

Акционерное общество «Системы управления и приборы» 
– это современное производственное приборостроительное 
предприятие полного цикла. Основной вид деятельности — 
разработка и выпуск высокотехнологичной электротехнической 
продукции для судостроительной и энергетической отраслей. Ключевыми 
компетенциями предприятия являются: силовая электроника, системы 
управления и контроля, электроприводы и коммутационная аппаратура. 
Сплоченный коллектив профессионалов и современное оборудование 
позволяют нам производить высококачественную и надежную продукцию для 
военной и гражданской промышленности. 

Акционерное общество «Системы управления и приборы» 
основано в 2000 году и является дочерним предприятием 
АО «Концерн «НПО «Аврора».

Основные направления производственной деятельности:
• агрегаты бесперебойного питания и статические преоб-

разователи;
• электроэнергетические системы;
• системы контроля зарядки и диагностики аккумулятор-

ных батарей;
• электроприводы и коммутационная аппаратура;
• устройства водоподготовки для ТЭС и АЭС.

За прошедшие 20 лет накоплен огромный опыт в разработке и 
производстве оборудования силовой электроники. Это подтверж-
дают десятки военных кораблей и гражданских судов, россий-
ские и зарубежные заказчики. Мы не останавливаемся на достиг-
нутом и активно развиваем наши компетенции. На сегодняшний 
день активно ведутся работы по диверсификации рынков сбыта 
продукции предприятия, созданию новой продукции для граждан-
ского промышленного рынка, расширению номенклатуры выпол-
няемых работ по профильным видам деятельности, усиливается 
автоматизация технологических процессов проектирования и 
серийность производства.

Залогом успешной работы предприятия является высокий 
профессионализм технических специалистов компании, а также 
индивидуальный подход к каждому заказчику. Мы предлагаем 
своим партнерам максимально выгодные и сбалансированные решения, которые полностью удовлетворят их технические 
и экономические потребности. Развиваясь вместе с нашими партнерами, мы выводим сотрудничество на новый уровень 
долгосрочных и взаимовыгодных отношений.

Не секрет, что основным капиталом любого предприятия являются люди. Коллектив акционерного общества «Системы 
управления и приборы» — это молодые, амбициозные профессионалы. Средний возраст сотрудников 36-38 лет. Компания 
заинтересована в поддержании компетенций сотрудников на должном, современном уровне. Регулярные тренинги и 
дополнительное обучение позволяют специалистам предприятия всегда «держать руку на пульсе», применяя самые 
перспективные и эффективные решения для производственных задач. Наш опыт и накопленные знания позволяют 
нам предлагать продукты и системные решения, помогающие нашим заказчикам решать их текущие задачи, экономя 
ресурсы и время!

Преимущества работы с нами:
• современная технологичная продукция;
• выполнение всех требований заказчика в соответствии с техническим заданием;
• большой опыт создания аппаратуры и приборов;
• работа «под ключ» и помощь в пусконаладочных работах;
• гарантийное и постгарантийное обслуживание;
• профессиональный коллектив.

Генеральный директор 
Акционерного общества 

«Системы управления и приборы»
 Гамбашидзе Евгений Теймуразович
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Система менеджмента качества акционерного общества «Системы управления и приборы» сертифи-
цирована на соответствие требованиям международного стандарта MC ISO 9001:2015 и требованиям ГОСТ 
Р ИСО9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 в системе Военный Регистр.

Вся разрабатываемая и производимая предприятием продукция имеет все необходимые сертификаты и 
лицензии, в частности: 

• «Свидетельство о типовом одобрении (Type Approval Certifi cate)» Российского морского регистра судоходства; 
• Лицензия Федеральной службы по оборонному заказу на осуществление разработки, производства, испыта-

ния, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной 
техники; 

• Лицензия Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации на проведение работ, связан-
ных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

• Лицензия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на виды деятельности предприятия; 
• Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на конструирование, 

изготовление оборудования для ядерных установок. 

С полным списком разрешительной документации можно ознакомиться на сайте компании www.suip.ru или получить 
по запросу.

Сегодня продукция акционерного общества «Системы управления и приборы» по достоинству оценена и используется 
в многочисленных проектах ВМФ Российской Федерации, гражданских судах и ледоколах, атомных и тепловых электро-
станциях, в сфере тяжелого машиностроения. 

Среди наших заказчиков:

АО «Концерн «НПО «Аврора» ПАО «Интелтех»

АО «ЦКБ МТ «Рубин» АО «Адмиралтейские верфи»

АО «СПМБМ «Малахит» АО «Концерн «Гранит-Электрон» 

АО «ПО «Севмаш» АО «ОКБМ Африкантов»

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» ОАО «НПО «ГИДРОМАШ»

АО НПО «КОМПРЕССОР» АО «ГМС Ливгидромаш»

ООО «ЛеМаЗ» и другие.

Давайте вместе укреплять обороноспособность и мощь нашей страны! Повышать авторитет и конкурентоспособность 
выпускаемого в России промышленного оборудования! 

В данном каталоге представлена только общая рекламная информация – перечень выпускаемого оборудования с указа-
нием ключевых технических характеристик. Для получения более полной технической информации, а также возможности 
изготовления оборудования по Вашим ТЗ – обращайтесь к специалистам нашей компании.

3D-модели оборудования могут быть предоставлены по запросу.
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Агрегаты 
бесперебойного 

питания

www.suip.ru

Разработка и производство АБП является приоритетным направлением деятельности акционерного общества «Системы 
управления и приборы». На сегодняшний момент предприятие выпускает АБП для нужд МО РФ (комплекс стандартов 
«Мороз-6»), гражданского флота, промышленности и иностранного заказчика. АБП выполнены в модульном и безмо-
дульном исполнениях и могут свободно конфигурироваться под задачи заказчика. Уровень защиты от воздействий окружа-
ющей среды - от IP21 до IP55.

Предприятием спроектированы АБП под различные входные напряжения: 
1) трехфазное переменное напряжение 220 В, 400 Гц; 
2) трехфазное переменное напряжение 380 В, 50 Гц;
3) постоянное напряжение 175-320 В. 

Бесперебойность выходных фидеров АБП обеспечивается одним из трех способов:
1) емкостным накопителем при наличии основной и/или резервной питающей сети;
2) аккумуляторным накопителем;
3) совместно емкостным и аккумуляторным накопителями.

Состав выходных фидеров определяет заказчик из номенклатуры серийно выпускаемых модулей в пределах макси-
мально допустимой  суммарной выходной мощности. Так же в состав АБП дополнительно могут входить различные перифе-
рийные устройства (контроль изоляции, информационный обмен). Обобщенная структурная схема двухфидерного модуль-
ного АБП представлена на рис. 1.
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Рис.1. Обобщенная структурная схема модульного АБП

Агрегат бесперебойного питания (АБП) – это система 
гарантированного электропитания для обеспечения 
бесперебойной работы различного электротехнического 
оборудования. Основная задача подобного оборудования обеспечить 
потребителей качественной электроэнергией, защищенной от помех 
и скачков, сохраняя свою работоспособность даже при аварийном 
отключении входных сетей.
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Структурная схема однофидерного АБП представлена на рис. 3 (см. на с. 13).

Ключевые возможности наших АБП:
• Защита выходных фидеров от короткого замыкания на выходе. 
• Защита выходных фидеров от перегрузки на выходе. 
• Защита выходных фидеров от отклонения выходного напряжения. 
• Дистанционное управление фидерами. 
• Дистанционная сигнализация.
• Модульная конструкция для мощностей до 1 кВА/фидер. 
• При наличии АБ бесперебойное питание потребителей при отказе двух питающих сетей.
• Контроль и управление зарядом встроенных АБ с целью обеспечения длительного срока эксплуатации.
• Автоматическое переключение электроэнергии с основной сети на резервную при ухудшении параметров основ-

ной сети и обратно при их восстановлении. По заказу заказчика возможно исключение приоритетности сетей.
• Возможность параллельной работы выходных фидеров (опция).
• Контроль сопротивления изоляции выходных фидеров (опция).

 

Наименование 
АБП

Входное 
напряжение

Суммарная 
выходная 
мощность

Обеспечение 
бесперебойности

Типы 
выходных 
фидеров

Выходное 
напряжение

Дистанционное 
управление Исполнение

КТ4, АБП-Р

3 ф
~380 В
50 Гц

3800 Вт аккумуляторная* 

150 Вт 
350 Вт
500 Вт 

=28,5 В
посредством 

«сухих 
контактов» модульное

600 ВА 1 ф ~230 В 
50 Гц

по 
CAN-интерфейсу

АБП-230-50 3 ф
~380 В
50 Гц

50 кВт аккумуляторная* 50 кВт
3 ф

~380/220В
50 Гц

по 
CAN-интерфейсу безмодульное

АБП-ЛМ

=175-320 В 1400 Вт емкостная

175 Вт
350 Вт =28,5 В посредством 

«сухих 
контактов»

модульное

350 ВА 1 ф ~230 В 
50 Гц

АБП-76СМ
3 ф

~220 В
400 Гц

1400 Вт емкостная

175 Вт

=28,5 В

посредством 
«сухих 

контактов» модульное

350 Вт по 
CAN-интерфейсу

КСЭП
=175-320 В 4000 Вт емкостная

500 Вт =28,5 В
по 

CAN-интерфейсу модульное 
600 ВА 1 ф ~230 В 

50 Гц

*Время работы потребителей от АБ зависит от мощности подключенных потребителей и текущей емкости АБ.
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Агрегаты 
бесперебойного 

питания

www.suip.ru

Приборы серии КТ4 и АБП-Р
Особенностью данных приборов является использование 
стандартизированного модульного конструктива из маломагнитного 
материала с аккумуляторной поддержкой. Питание приборов 
производится от двух сетей трехфазного переменного тока 380 В, частотой 
50 Гц. Приборы КТ4 и АБП-Р предназначены для организации бесперебойного 
питания потребителей стабилизированным напряжением постоянного тока 
28,5 В и переменного однофазного тока 230 В, частотой 50 Гц.

Приборы КТ4 соответствуют требованиям гр. 2.1.1 ГОСТ РВ 20.39.304-98.

Приборы АБП-Р разработаны в соответствии с «Правилами классификации и постройки морских судов» и соответствуют 
требованиям Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС), конструктивно выполнены в 19” шкафу.

Приборы обеспечивают: 
• бесперебойное питание потребителей при отказе одной из двух питающих сетей;
• обратный переход с резервной сети на основную при восстановлении параметров в основной сети;
• автоматический переход на работу от АБ при отказе основной и резервной входных сетей и, при восстановлении 

хотя бы одной из сетей, автоматический переход на работу от этой сети;
• устойчивость к импульсно-коммутационным перенапряжениям (ИКП) до 1000 В длительностью 2 мс сверх теку-

щего напряжения;
• автоматический заряд встроенной АБ и балансировку ее элементов;
• пусковой ток до 3 Iном, на время не более 0,5 с;
• защиту выходных фидеров 28,5 В от токов короткого замыкания и перегрузки со следующими значениями:

 а) перегрузка более 2,5 Iном или короткое замыкание – отключение с удержанием тока 2,5 Iном через
    (1+0,5) с;
 б) перегрузка от 1,5 Iном до 2,5 Iном – отключение через (10+2) с.

• контроль сопротивления изоляции выходных фидеров;
• дистанционную сигнализацию по дублированным интерфейсным линиям связи (CAN1 и CAN2);
• возможность включения и отключения нагрузки каждого выходного фидера посредством «сухих контактов», 

с переключением режимов управления (местное / дистанционное) на лицевой панели;
• возможность гибкой компоновки приборов.

Опции: 
• по заявке заказчика может быть обеспечен информационный 

обмен по сети Ethernet;
• возможность выбора типа и количества выходных фидеров.

Базовые модули из состава приборов:
• МФР – модуль фильтрации импульсных коммутационных перена-

пряжений входных сетей.
• МНР – модуль накопитель.
• МПСР – модуль контроля коммутации входных сетей.
• ФРП (42КТ4) – фильтр радиопомех. 

Возможная конфигурация:
• Аккумуляторные накопители, соответствующие требованиям РМРС:

– МКЗБ12 – модуль контроля заряда/разряда аккумуляторных 
батарей.

– МАБ1 – модуль с аккумуляторными батареями, емкость 
576 Втхчас без принудительного охлаждения.

– МАБ2 – модуль с аккумуляторными батареями, емкость 
576 Втхчас с принудительным охлаждением.

• Аккумуляторные накопители для 19” конструктива:
– МКЗБ1Р – модуль контроля заряда/разряда аккумуляторных 

батарей.
– МАБ1Р – модуль с аккумуляторными батареями, емкость 

504 Втхчас.
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В зависимости от требуемого количества фидеров:
• МП150 – модуль питания потребителей постоянного тока. 
• МП350 – модуль питания потребителей постоянного тока.
• МП500 – модуль питания потребителей постоянного тока. 
• МИ604 – модуль питания потребителей переменного тока. 
• МКД – модуль информационного обмена. 
• МКСИ-16Н – модуль контроля сопротивления изоляции.

МФР
ФРП

(42КТ4)
МФРМПСР

Входная сеть 2Входная сеть 1

МКСИ-16Н

МКД

МП150

МП350

МП500

МИ604

МКЗБ12

МНР

МАБ1

= 28,5 В
150 Вт

= 28,5 В
350 Вт

= 28,5 В
500 Вт

~ 230 В
600 ВА

G1-G3

M2M1

МАБ2

G1-G3

M2M1

R из

R из

R из

R из

ФРП
(42КТ4)

М1 М4

для КТ4 для АБП-Р

МКЗБ1Р

МАБ1Р

G1-G3

M2M1

М1 М4

Ш
и

н
а

и
н

ф
.

о
б

м
е

н
а

Рис. 2. Структурная схема приборов серии КТ4 и АБП-Р
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Серийно выпускаемые приборы серии КТ4

Количество модулей 
в приборе

Наименование прибора

КТ4-1 КТ4-2 КТ4-3 КТ4-4 КТ4-5 КТ4-6 КТ4-7 КТ4-8

МФР 2 2 2 2 2 2 2 2

МНР 1 1 1 1 1 1 1 1

МПСР 1 1 1 1 1 1 1 1

МКД 1 1 1 1 1 1 1 1

МКСИ-16Н 1 1 1 1 1 1 1 1

МКЗБ12 1 1 1 1 1 1 1 1

МП150 3 - - 6 - 3 2 2

МП350 3 6 10 - 8 5 4 -

МП500 2 2 - 2 1 3 4 2

МИ604 1 - - - - - - 2

МАБ1 - 2 2 2 2 - - 2

МАБ2 2 2 2 2 2 2 2 2

ФРП (42КТ4) 2 2 2 2 2 2 2 2

Серийно выпускаемые приборы серии АБП-Р

Количество модулей 
в приборе

Наименование прибора

АБП-Р-1 АБП-Р-2 АБП-Р-3 АБП-Р-4

МФР 1 1 1 1

МНР 1 1 1 1

МПСР 1 1 1 1

МП150 2 4 2 4

МП350 7 4 7 4

МП500 1 2 1 2

МКЗБ1Р 1 1 1 1

МАБ1Р 2 2 2 2
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Технические характеристики приборов КТ4 и АБП-Р

Наименование параметра Значение

Напряжение входных сетей 3 ф ~380 В +13 % /-30 %

Частота напряжения входных сетей, Гц 46,5-52

Номинальное выходное напряжение фидеров, В =28,5

Номинальное напряжение выходных фидеров 
переменного тока частотой 50 Гц, В 230

КПД, %, не менее 87

Пусковой ток секции приборной (на время 0,5 с)
не более 3 Iном

Дистанционное управление - посредством «сухих контактов» 
- по CAN-интерфейсу

Аккумуляторная поддержка есть (см. график)

Механический удар одиночного действия, g 70

Синусоидальная вибрация в диапазоне частот 
от 1 до 60 Гц, g 2

Относительная влажность при температуре 35 ºC, % до 98

Диапазон рабочей температуры, ºС 0-45

Габариты приборов 
КТ4 (В×Ш×Г), мм 1649×580×432

АБП-Р (В*Ш*Г), мм 1450×606×538 19” конструктив

Степень защиты IP23

Сертификация приборов
КТ4 гр. 2.1.1 по ГОСТ РВ 20.39.304-98

АБП-Р (РМРС)*

*(РМРС) Российского Морского Регистра Судоходства.
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П  рибор АБП-230-50 обеспечивает:
• гальваническую развязку выходных цепей электропитания от входной цепи электропитания посредством транс-

форматора ТС3М-63-ОМ5 380/400 Д-Ун1, а также цепей сигнализации от силовых цепей электропитания;
• аккумуляторную поддержку с помощью свинцово-кислотных аккумуляторов;
•  защиту выходного фидера, при:

1) наличии в выходных цепях электропитания токов перегрузки от 1,1 Iном до 1,2 Iном при длительности не 
менее  (12 ± 2) с;

2) наличии в выходных цепях электропитания токов короткого замыкания свыше 1,2 Iном при длительности в 
пределах от 1,0 до 1,5 с.

• автоматическое переключение на электропитание от аккумуляторных батарей, при аварийном режиме входной 
сети, и обратный переход с АБ на входную сеть электропитания, при устранении аварийного режима входной сети 
в длительном режиме;

• электропитание со следующими  расчетными параметрами: в течение 24 часов, при которых в течение первых 
30 мин с нагрузкой 25 кВА, в течение последующих 23 ч 30 мин с нагрузкой 700 Вт.

Опции:
• возможность подключения нескольких шкафов АБ для увеличения времени работы от АБ;
• возможность регулирования выходного напряжения и частоты;
• возможность дистанционного управления и мониторинга.

АБ 1 АБ N

G1-G3 G1-G3

M2 M2M1 M1

Контроль
заряда-разряда

Фильтр
Трехфазный

трансформатор

Выпрямитель Инвертор
Входная

сеть
Выходная

сеть

Управляющий
контроллер

Контроль
изоляции R из

Рис.3. Структурная схема однофидерного АБП с режимом байпас (прибора АБП-230-50)

Наименование 
прибора

Состав прибора

Преобразователь 
И-ТТПТ-150-220-50 Шкаф АБ Трансформатор 

ТС3М-63-ОМ5 380/400 Д-Ун1

АБП-230-50 1 1 1

Прибор АБП-230-50
АБП однофидерный предназначен для создания бесперебойной 
трехфазной сети напряжением 230/380 В, частотой 50 Гц для 
питания особо ответственных потребителей. Питание осуществляется 
от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В, частотой 
50 Гц, с возможностью организации байпаса. Формирование напряжения 
обеспечивается с помощью статического преобразователя И-ТТПТ-150-220-50-Б 
(более подробную информацию см. на с. 41). Бесперебойная работа обеспечивается 
с помощью шкафа АБ.
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Технические характеристики прибора АБП-230-50

Наименование параметра Значение

Напряжение входной сети 3 ф ~380 В ±20 %

Частота напряжения входной сети, Гц 50,0±10 % 

Номинальное выходное напряжение 3 ф ~380/220 В, 50 Гц 

Номинальная выходная мощность, кВА 50

Номинальном коэффициенте мощности нагрузки (cos ) 0,8 (индуктивная)

Номинальное действующее значение выходного тока, А 125

КПД, %, не менее 89

Пусковой ток 3 Iном

Дистанционное управление по Ethernet-интерфейсу

Аккумуляторная поддержка есть

Суммарная емкость АБ, кВтхчас 45,6

Механический удар многократного действия, g 5

Синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 2,0 до 13,2 Гц, мм ±1

Синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 13,2 до 80,0 Гц, g 0,7

Диапазон рабочей температуры, °С 0-45

Габариты (В×Ш×Г), мм 

Преобразователь И-ТТПТ-150-220-50 2159×820×800

Шкаф АБ 2168,5×970×793,5

Трансформатор ТС3М-63-ОМ5b380/400 
Д-Ун1 770×649×718

Степень защиты IP 21

Сертификация РМРС
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Приборы АБП-ЛМ обеспечивают:
• бесперебойное питание потребителей при следующих параметрах входных сетей постоянного тока 175-320 В:

– повышении напряжения входной сети до 370 В, кратковременно (не более 100 мс с периодичностью не 
менее 1 с); 

– одновременном пропадании сетей на время 0,007 с;
– длительном повышении входного напряжения до 350 В;
– скачкообразном изменении входного напряжения постоянного тока на 80 В в пределах диапазона от 175 

до 320 В;
– повышении значения коэффициента пульсации первичной сети до 15 % (не более) при неисправности 

выпрямительного агрегата корабельной сети;
• устойчивость к ИКП до 1000 В длительностью 2 мс сверх текущего напряжения;
•  защиту выходных фидеров:

– от короткого замыкания на выходе (увеличении тока свыше 2,5 Iном на время более 1,5 с);
– от перегрузки по выходу от 1,5 Iном до 2,5 Iном длительностью более 10 с;
– от отклонения выходного напряжения более 32,2 В;

• местное и дистанционное включение и отключение каждого фидера АБП-ЛМ;
• дистанционное управление фидерами АБП-ЛМ сигналами типа «сухой контакт».

Опции:
• возможность выбора количества и мощности выходных фидеров в пределах суммарной максимальной допусти-

мой мощности;
• возможность выбора типа управляющего интерфейса;
• возможность контроля сопротивления изоляции в выходных фидерах.
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Рис.4. Структурная схема приборов серии АБП-ЛМ 

Приборы серии АБП-ЛМ 
Приборы АБП-ЛМ предназначены для обеспечения 
бесперебойного питания потребителей стабилизированным 
напряжением постоянного тока (28,5 В) и переменного тока (1 ф ~50 Гц 
230 В). Питание прибора АБП-ЛМ производится от двух сетей постоянного 
тока напряжением 175-320 В.
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Состав прибора: 
• Базовые модули: 

– МФИКП-1400 – входной модуль фильтра перенапряжений МФИКП-1400;
– МФИКП-1400.1 – входной модуль фильтра перенапряжений (маркировка лицевой панели на 

английском языке).
• Возможная конфигурация:

– М175-28 – выходной модуль с напряжением постоянного тока 28,5 В (17 Вт);
– М350-28 – выходной модуль с напряжением постоянного тока 28,5 В (350 Вт);
– М350-28.1 – выходной модуль с напряжением постоянного тока 28,5 В (350 Вт) (маркировка лицевой 

панели на английском языке);
– М350-230 – выходной модуль с напряжением однофазного переменного тока 230 В (350 Вт). 

Серийно выпускаемые приборы серии АБП-ЛМ

Наименование 
прибора

Модуль 
МФИКП-1400

Модуль 
М175-28

Модуль 
М350-28 

Модуль 
М350-230

Модуль 
МФИКП-1400.1

Модуль 
М350-28.1

АБП- ЛМ1 1 2 2 1 - 1

АБП- ЛМ2 1 - 4 - - -

АБП- ЛМ2.1 - - - - 1 4

АБП- ЛМ3 1 2 3 - - -

АБП- ЛМ4 1 4 2 - - -

Технические характеристики серии приборов АБП-ЛМ

Наименование параметра Значение

Напряжение входных сетей, В =175-320

Номинальное выходное напряжение, В = 28,5

Номинальное напряжение выходных фидеров 
переменного тока частотой 50 Гц, В 230

КПД, %, не менее 87

Пусковой ток секции приборной (на время 0,5 с) 
не более 3 Iном  

Дистанционное управление посредством «сухих контактов»

Аккумуляторная поддержка нет

Механический удар одиночного действия, g 1000

Синусоидальная вибрация в диапазоне частот 
от 1 до 60 Гц, g 2

Относительная влажность при температуре 50 ºC, % 100

Диапазон рабочей температуры, ºС от -10 до +55

Габариты (В×Ш×Г), мм 350×590×310

Степень защиты IP 55

Сертификация  гр.2.3.3 по ГОСТ РВ20.39.304-98
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Агрегаты 
бесперебойного 

питания

www.suip.ru

Приборы обеспечивают:
• бесперебойное питание потребителей при отказе одной из двух питающих сетей, сеть 1 и сеть 2, с автоматиче-

ским переключением;
• обратный переход с сети 2 на сеть 1 при восстановлении параметров в сети 1 (до значений от 209 до 231 В по 

напряжению, от 364 до 436 Гц по частоте);
• амплитуду импульса пускового тока не более 3 Iном при включении приборов на номинальную нагрузку, а также 

при переходе с сети 1 на сеть 2 и обратно, при этом длительность переходного процесса не более 350 мс;
• защиту выходных фидеров питания 28,5 В от токов короткого замыкания и перегрузки со следующими значени-

ями: 
 а) перегрузка более 2,5 Iном или короткое замыкание – отключение с удержанием тока 2,5 Iном через (1

+0,5) с;
 б) перегрузка от 1,5 Iном до 2,5 Iном – отключение через (10+2) с;

• автоматический контроль сопротивления изоляции выходных фидеров;
• информационный обмен по CAN-интерфейсу с возможностью подключения / отключения выходных фидеров и 

изменения их напряжения в диапазоне ±1,5 В. 

Опции: 
• по заявке заказчика может быть обеспечен информационный обмен по сети Ethernet;
• возможность выбора типа и количества выходных фидеров. 

Входная сеть 2Входная сеть 1
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Рис.5. Структурная схема приборов серии АБП-76СМ

Состав прибора:
• Базовые модули:

– МФ-2000 – входной модуль с фильтрами;
– МН-2000 – модуль емкостного накопителя.

• Возможная конфигурация:
– МИОКСИ – модуль информационного обмена и контроля сопротивления изоляции;
– М200-28Р – выходные модули с напряжением постоянного тока 28,5 В (200 Вт);
– М350-28Р – выходные модули с напряжением постоянного тока 28,5 (350 Вт).

Приборы серии АБП-76СМ
Особенностью данных приборов является использование 
модульной безоболочной конструкции с возможностью гибкой 
пространственной конфигурации по желанию заказчика. Питание 
приборов АБП-76СМ производится от двух сетей трехфазного 
переменного тока 220 В, частотой 400 Гц. Приборы АБП-76СМ предназначены 
для организации бесперебойного питания потребителя стабилизированным 
напряжением постоянного тока 28,5 В.
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Серийно выпускаемые приборы АБП-76СМ

Наименование 
прибора

Модуль 
МФ-2000

Модуль 
М200-28Р

Модуль 
М350-28Р

Модуль 
МН-2000

Модуль 
МИОКСИ

АБП-76СМ1 1 3 3 1 1

АБП-76СМ2 1 5 2 1 1

Технические характеристики АБП-76СМ

Наименование параметра Значение

Напряжение входных сетей 3 ф ~220 В +13 % /-25 %

Частота напряжения входных сетей, Гц 400±10 %

Номинальное выходное напряжение фидеров, В =28,5

Номинальная выходная мощность/ток
Модуль М350-28Р
Модуль М200-28Р

350 Вт/12,3 А 
200 Вт/7 А

КПД, %, не менее 90

Пусковой ток (на время 0,35 с), не более 3 Iном

Установившееся отклонение выходного напряжения,
не более ±5

Коэффициент пульсации выходного напряжения, %,
не более 2

Переходное отклонение выходного напряжения 
при изменении нагрузки от 0 до 100%, не более ±10

Дистанционное управление - посредством «сухих контактов» 
- по CAN-интерфейсу

Аккумуляторная поддержка нет

Механический удар одиночного действия, g 2

Синусоидальная вибрация в диапазоне частот 
от 1 до 60 Гц, g 2

Относительная влажность при температуре 35 ºC, % до 98

Диапазон рабочей температуры, ºС от -10 до +55

Габариты (В×Ш×Г), мм две секции 
по 350×430×299

Степень защиты IP 55

Сертификация гр. 2.3.3 по ГОСТ РВ 20.39.304-98
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Агрегаты 
бесперебойного 

питания

www.suip.ru

Приборы обеспечивают:
• все режимы работы и сохранения параметров при переключениях электропитания с сети 1 (основной) на сеть 

2 (резервную) при снижении напряжения сети 1 ниже 175 В или повышении напряжения выше 320 В, а также 
последующим возвратом на сеть 1 при ее восстановлении до значений от 185 В до 310 В;

• защиту выходных фидеров питания от токов короткого замыкания и перегрузки посредством применения элек-
тронной защиты:

– перегрузка более 2,5 Iном или КЗ – отключение через 1,5 с (напряжение при данном токе не нормируется); 
– перегрузка от 1,5 Iном до 2,5 Iном – отключение через 10 с (напряжение при токе выше 1,8 Iном не нормиру-

ется); 
– перегрузка от 1,15 Iном до 1,5 Iном – отключение через 30 с;

• защиту от снижения напряжения до нуля на время 0,08 с на входных фидерах с последующим импульсно-комму-
тационным перенапряжением;

• дистанционное включение/отключение «сухими контактами»;
• отсутствие принудительного охлаждения.

Амплитуда Umax, В Длительность на уровне 0,5 Umax, , мкс Длительность фронта (от 0,1 до 0,9) Umax, , мкс

1000 2000 ≤ 10

800 100 ≤ 3

800 10 ≤ 1

600 1 ≤ 0,1

Значения амплитуды указаны сверх текущего значения напряжения.

Опции: 
• возможность выбора количества и мощности выходных фидеров;
• возможность выбора типа управляющего интерфейса;
• возможность контроля сопротивления изоляции в выходных фидерах.
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  Рис.6. Структурная схема приборов серии КСЭП

Приборы серии КСЭП
Приборы КСЭП предназначены для обеспечения бесперебойного 
питания потребителей стабилизированным напряжением 
постоянного тока (28,5 В) и переменного тока (1 ф~50 Гц 230 В). Питание 
прибора КСЭП производится от двух сетей постоянного тока напряжением 
175 - 320 В. Приборы выполнены в модульной безоболочной конструкции 
из маломагнитного материала с возможностью гибкой пространственной 
конфигурации по желанию заказчика, при этом электромонтаж спрятан внутри 
монтажной секции.
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Серийно выпускаемые приборы КСЭП 1

Секция 1

МЗиП МФИКП-1 МКП

Секция 2

МП501 МИ603 МИ603 МИ603 МКСИ-8

Секция 3

МП501 МИ603 МИ603 МИ603 -

Серийно выпускаемые приборы КСЭП 2

Секция 1

 МЗиП МФИКП-1 МКП

Секция 2

МП501 МИ603 МИ603 МИ603 МКСИ-8

Базовые модули:
• Модуль переключения входных сетей МЗиП.
• МКП – модуль компенсации провалов напряжения питания входных сетей.
• МФИКП-1 – входной модуль фильтра импульсных коммутационных перенапряжений.

Возможная конфигурация:
• МКСИ-8 – модуль контроля сопротивления изоляции.
• МП501 – модуль преобразователь.
• МИ603 – модуль. 

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение входных сетей, В =175-320 

Номинальное выходное напряжение, В =27,0±1,4

Номинальное выходное напряжение, В ~220±10

Номинальная выходная мощность при =27 В, Вт 500

Номинальная выходная мощность при ~220 В, ВА 600

КПД, %, не менее 85

Пусковой ток 3 Iном
Дистанционное управление по CAN-интерфейсу

Аккумуляторная поддержка нет

Механический удар одиночного действия, g 1000

Синусоидальная вибрация в диапазоне частот 
от 1 до 35 Гц, g 1

Относительная влажность при температуре 35 ºC, % до 98

Диапазон рабочей температуры, ºС 0-40

Габариты (В×Ш×Г), мм КСЭП 1 
КСЭП 2

1164,5×622×239
743×622×239

Степень защиты IP55

Сертификация гр. 2.3.1 по ГОСТ РВ 20.39.304-98

Контроль сопротивления изоляции отходящих 
фидеров питания, кОм

уставка срабатывания по снижению 
сопротивления изоляции 60±20
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Преобразователи
Статические преобразователи
Статический преобразователь – это электротехническое 
устройство, преобразующее электрическую энергию с одними 
значениями параметров и/или показателей качества в электрическую 
энергию с другими значениями параметров и/или показателей качества. 
Область применения данных устройств обширна: преобразователи частоты 
для управления электродвигателями, вторичные источники питания, инверторы 
и пр.

Статические преобразователи, разрабатываемые акционерным обществом «Системы управления и приборы» изготав-
ливаются с применением современной отечественной и импортной элементной базы. Устройства хорошо себя зареко-
мендовали в военном и гражданском судостроении, а также энергетической и машиностроительных отраслях. Могут быть 
применены в рамках программы импортозамещения.

На текущий момент серийно выпускаются статические преобразователи следующих типов:
• сетевые преобразователи частотой 50 и 400 Гц;
• преобразователи компенсации магнитного поля;
• специальные преобразователи для поддержания микроклимата судового оборудования и помещений;
• частотные преобразователи для управления электродвигателями различного типа (синхронные, асинхронные, 

индукторные, на постоянных магнитах и пр.) для промышленного, энергетического комплекса и нужд МО РФ.

Приборы используют моноблочный и модульный тип построения, которые могут легко трансформироваться под техни-
ческие требования заказчика с сохранением полного набора защитных и сервисных функций.

Ключевые возможности преобразователей:
• возможность работы как от основной, так и от резервной входной сети;
• бесперебойность выходной сети при переходе с одной входной сети на другую;
• автоматический переход на питание от резервной сети при выходе параметров основной сети за пределы допу-

стимых характеристик;
• автоматический возврат на питание от основной сети при восстановлении параметров основной сети;
• местное и дистанционное управление и сигнализация;
• гальваническая развязка входной и выходной сети.

Условное обозначение преобразователей в соответствии с ГОСТ 26284- 84

Вид преобразователя: -агрегат бесперебойного питания, -выпрямитель, -инвертор,АБП В И

М , ПН-многоканальный преобразователь -преобразователь переменного напряжения,

ПП ПЧ-преобразователь постоянного напряжения, -преобразователь частоты

Х - Х Х Х Х - Х - Х - Х

Вид климатического исполнения

Код модификации

Номинальная выходная частота

Номинальное выходное напряжение

Номинальный выходной ток

Вид основный полупроводниковых приборов: -только для диодных, -транзисторныхД Т

Способ охлаждения: -водяное, -естественное, -жидкостное (кроме водяного),В Е Ж

И К П-испарительное, -комбинированное, -принудительное воздушное

Обозначение рода тока на выходе преобразователя: -многофазный, -однофазный,М О

ОП, ТП П Т-переменный и постоянный, -постоянный, -Трехфазный

Обозначение рода тока питающей сети: -многофазный, -однофазный, -переменныйМ О ОП, ТП

и постоянный, -постоянный, -ТрехфазныйП Т

- Х - Х
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ВЫПРЯМИТЕЛЬ ИНВЕРТОР ФИЛЬТР

ВЫХОДНАЯ

СЕТЬ

ДУ

ДС

БЛОК

ДУ

БЛОК

ДС

БЛОК

УПРАВЛЕНИЯ

ИНВЕРТОР

ИНВЕРТОР

ЭЛЕКТРОННЫЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ВЫПРЯМИТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОННЫЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ВЫПРЯМИТЕЛЬ
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ФИЛЬТР

Рис. 1. Типовая структурная схема преобразователя с двумя входными сетями переменного тока, формирующего 
выходное напряжение переменного тока с гальванической развязкой между входными сетями между собой и 

гальванической развязкой входных сетей от выходной

Наименование 
статического 

преобразователя

Входная 
сеть

Выходная 
мощность

Выходная 
сеть

Выходной 
ток

КПД 
не 

менее

Степень 
защиты 
оболочки

Группа 
исполнения 

(ГОСТ РВ 
20.39.304)

Тип 
охлаждения

Тип 
установки

Модульное 
исполнение

И-ПОЕТ-
5-230-400

175-320 В
2 сети

1 кВт
1 ф

≈230 В
400 Гц

5,2 А 84 % IP 23

2.3.2 воздушное 
естественное

настенный

-

И-ПОЕТ-
15-230-50 3 кВт

1 ф
≈230 В
50 Гц

16,3 А 87 % IP 23 -

И-ПТЕТР-
5-400-50

1,5 кВт

3 ф
≈380 В
50 Гц

регулируемое

3,2 А 88 % IP 24 -

ПНП-15-110/1 15 кВт =110 В 136 А 88 % IP 44 напольный -

ПП-ППЕТ-
130-28,5 3,6 кВт =28,5 В (42х3) А IP 45 настенный +

И-ПТЕТ-
29,2-380-50 17,1 кВт

3 ф
≈380 В
50 Гц

29,2 90 % IP 55

напольный

-

М-П9ПЕТ-
2,3-127

2,6 кВт
=0-127 В

(2,4х9) А 88 % IP 24 +

М-П8ПЕТ-
6,9-127

6,9 кВт (6,85х8) А 90 % IP 24 +

И-ТТПТ-
210-380-50

3 ф
≈380 В
50 Гц
1 сеть

100 кВА

3 ф
≈380 В
50 Гц

регулируемое

210 А IP 20 - воздушное 
естественное настенный -

И-ТТПТ-
150-220-50-М

3 ф
≈380 В
50 Гц
1 сеть

57 кВА

3 ф
≈220 В
50 Гц

регулируемое

150 А 80 % IP 21

РМРС*

воздушное 
принудительное напольный -

И-ТТПТ- 
150-220-50-Б

50 кВА

3 ф
≈220 В
50 Гц

регулируемое

150 А 80 % IP 21 воздушное 
принудительное напольный -

*РМРС Российский  Морской Регистр Судоходства.
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Преобразователи

Прибор обеспечивает:
• гальваническую развязку входных цепей между собой, 

а также гальваническую развязку входных и выходных цепей;
• работу с перегрузкой по току 1,1 Iном в течение (30±3) мин без 

срабатывания защиты;
• защиту от токов короткого замыкания в нагрузке (при КЗ в 

нагрузке ток удерживается 2,5 Iном в течение 1,5±0,15 с);
• защиту от перегрева;
• защиту от внутренних коротких замыканий;
• местное и дистанционное управление;
• сигнализацию посредством «сухих контактов» о включенном 

состоянии преобразователя, об отключении вследствие 
аварийной ситуации (короткое замыкание, перегрузка, 
длительное отклонение напряжения и частоты).

Опции:
• амортизаторы АКСС-15М;
• кабели связи;
• закон управления по требованию заказчика.

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ИНВЕРТОР ФИЛЬТР

ВЫХОДНАЯ

СЕТЬ

~230 В 400 Гц

ДУ

ДС

БЛОК

ДУ

БЛОК

ДС

БЛОК

УПРАВЛЕНИЯ

ИНВЕРТОР

ИНВЕРТОР

ЭЛЕКТРОННЫЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОННЫЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ОСНОВНАЯ

ВХОДНАЯ

СЕТЬ

РЕЗЕРВНАЯ

ВХОДНАЯ
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Рис.2. Структурная схема статического преобразователя И-ПОЕТ-5-230-400
ДУ – дистанционное управление, ДС – дистанционная сигнализация

Статический преобразователь 
И-ПОЕТ-5-230-400
Сетевой преобразователь, преобразующий напряжение постоянного 
тока 175-320 В в напряжение переменного тока 230 В, 400 Гц, 
применяющийся для питания потребителей.
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Технические характеристики преобразователя И-ПОЕТ-5-230-400

Наименование параметра Значение

Входное напряжение, В =175-320, 2 сети

Номинальный входной ток при номинальном выходном 
напряжении 230 В, А, не более 5,2

Выходное напряжение, В 230

Диапазон ручной регулировки выходного напряжения, В 215-236

Коэффициент искажения формы, %, не более 2

Частота выходного напряжения, Гц 400

Нестабильность частоты выходного напряжения, % 
не более 2

Номинальная выходная мощность, кВт 1 

Допустимая выпрямительная нагрузка, % 70

КПД, %, не менее 84

Габариты (В×Ш×Г), мм 502×400×300

Масса, кг 40,5±2,0

Охлаждение воздушное естественное

Относительная влажность при температуре 35 ºC, % до 98 

Диапазон рабочей температуры, ºС 0-45 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 ОМ5

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP23

Сертификация гр. 2.3.2. 
по ГОСТ РВ 20.39.304-98

Тип установки настенный
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Преобразователи

Прибор обеспечивает:
• гальваническую развязку входных цепей между собой, 

а также гальваническую развязку входных и выходных 
цепей;

• работу с перегрузкой по току 1,1 Iном в течение (30±3) мин 
без срабатывания защиты;

• защиту от токов короткого замыкания в нагрузке (при КЗ 
в нагрузке ток удерживается величиной не более 85 А в 
течение 1,5±0,15 с);

• защиту от перегрева;
• защиту от внутренних коротких замыканий;
• местное и дистанционное управление;
• световую сигнализацию о наличии напряжения питаю-

щей сети, о наличии выходного напряжения, о срабаты-
вании защиты от перегрузки, о срабатывании защиты от 
короткого замыкания, о режиме управления (местный 
дистанционный), о величине выходного напряжения, о 
неисправности;

• сигнализацию посредством «сухих контактов» о включенном состоянии преобразователя, об отключении 
вследствие аварийной ситуации (короткое замыкание, перегрузка, длительное отклонение напряжения и частоты).

Опции:
• амортизаторы;

• кабели связи.

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ИНВЕРТОР ФИЛЬТР

ВЫХОДНАЯ

СЕТЬ
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Рис.3. Структурная схема статического преобразователя И-ПОЕТ-15-230-50
ДУ – дистанционное управление, ДС – дистанционная сигнализация

Статический преобразователь 
И-ПОЕТ-15-230-50
Сетевой преобразователь, преобразующий напряжение постоянного 
тока 175-320 В в напряжение переменного тока напряжением 230 В, 50 Гц, 
применяющийся для питания потребителей.
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Технические характеристики преобразователя И-ПОЕТ-15-230-50

Наименование параметра Значение

Входное напряжение, В =175-320 В 2 сети

Номинальный входной ток при входном напряжении 
230 В, А, не более 15

Выходное напряжение, В 230

Диапазон ручной регулировки выходного напряжения, В 220-236

Частота выходного напряжения, Гц 50 

Номинальная выходная мощность, кВт 3

Коэффициент искажения формы, %, не более 3

КПД, %, не менее 87

Габариты (В×Ш×Г), мм 507×487×306

Масса, кг 63±3,15 

Охлаждение воздушное естественное

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 ОМ4

Относительная влажность при температуре 35 ºC, % до 98 

Диапазон рабочей температуры, ºС 0-45 

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP23

Сертификация гр. 2.3.2. 
по ГОСТ РВ 20.39.304-98

Тип установки настенный
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Преобразователи

Прибор обеспечивает:
• работу и запуск трехфазного асинхронного двигателя с потребля-

емой активной мощностью до 1,5 кВт для И-ПТЕТР-5-400-50-02 
и 1,1 кВт и для И-ПТЕТР-5-400-50-03;

• регулирование частоты первой гармоники выходного напряжения в 
диапазоне 25-50 Гц;

• характеристику регулирования U/f=const;
• питание от двух фидеров постоянного тока, основного и резервного;
• автоматический переход на питание с основного фидера на резерв-

ный и обратно;
• возможность работы с перегрузкой 1.1 Iном в течение часа;
• аварийную защиту от токов короткого замыкания (внутреннего и внеш-

него), недопустимого снижения напряжения входного напряжения;
• тепловую защиту;
• местное и дистанционное управление;
• световую сигнализацию о наличии напряжения на входе 

преобразователя, о включенном состоянии преобразователя, 
о перегрузке, о срабатывании защиты.

Опции:
• амортизаторы;
• кабели связи.

Серийно выпускаемые приборы:
• И-ПТЕТР-5-400-50-02
• И-ПТЕТР-5-400-50-03

Трехфазный

инвертор
Фаза С

Блок ДС
ДС

Блок ДУ
ДУ

Фаза А

Фаза В

Блок

управления

Повышающий

преобразователь
Фильтр

Фильтр

Входная

сеть 1

Входная

сеть 2

Тормозной

блок

Выходная сеть

Рис.4. Структурная схема статического преобразователя И-ПТЕТР-5-400-50

Статический преобразователь 
И-ПТЕТР-5-400-50
Частотный преобразователь предназначен для преобразования 
напряжения постоянного тока 175-320 В в переменное регулируемое для 
питания исполнительных механизмов с асинхронным двигателем.
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Технические характеристики преобразователя И-ПТЕТР-5-400-50

Наименование параметра Значение

Входное напряжение, В =175-320 2 сети

Номинальное выходное линейное напряжение, В 380±19

Диапазон изменения выходного напряжения, В 190-380 

Число фаз 3

Номинальная частота выходного напряжения, Гц 50

Диапазон изменения частоты выходного напряжения, Гц 25-50

Номинальная активная мощность , кВт, не менее 1,5 (И-ПТЕТР-5-400-50-02)
1,1 (И-ПТЕТР-5-400-50-03)

Максимальная полная мощность, ВА, не более 1875 (И-ПТЕТР-5-400-50-02)
1515 (И-ПТЕТР-5-400-50-03)

Коэффициент искажения формы, %, не более 10

Номинальный ток нагрузки, А, не более 3,2 (И-ПТЕТР-5-400-50-02)
2,3 (И-ПТЕТР-5-400-50-03)

Пусковой ток нагрузки, А 8 (И-ПТЕТР-5-400-50-02)
10 (И-ПТЕТР-5-400-50-03)

КПД, %, не менее 88

Габариты (В×Ш×Г), мм 590×360×290

Масса, кг 45±4,5

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 ОМ4

Диапазон рабочей температуры, ºС 0-45

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP24

Охлаждение воздушное естественное

Тип установки настенный с применением 
упорных амортизаторов



29 www.suip.ru

Преобразователи

Прибор обеспечивает:
• гальваническую развязку входных и выходных цепей;
• перегрузку 1,2 Iном длительностью до 25 мин и перегрузку 1,5 Iном длительностью до 5 секунд с выдачей сигнала 

ПЕРЕГРУЗКА;
• местное и дистанционное управление;
• световую индикацию на лицевой панели прибора.
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Рис.5. Структурная схема статического преобразователя ПНП-15-110/1 
ДС – дистанционная сигнализация, ДУ – дистанционное управление

Статический преобразователь 
ПНП-15-110/1
Преобразователь ПНП-15-110/1 предназначен для преобразования 
напряжения постоянного тока 175-320 В в стабилизированное 
напряжение постоянного тока 110 В для питания потребителей.
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Технические характеристики ПНП-15-110/1

Наименование параметра Значение

Входное напряжение, В =175-320 

Номинальная потребляемая мощность, кВт 16,8 

Доступное выходное напряжение стабилизации, В 99,0-121,0 

Номинальное выходное напряжение, В 110 

Номинальная выходная мощность, кВт 15

Номинальный выходной ток, А 136 

Время работы в режиме ограничения тока 1,1 Iном 
не более, с 200 

Допускается кратковременная перегрузка выхода 
до 1,2 Iном на время, мин, не более 25

Допускается кратковременная перегрузка выхода 
до 1,5 Iном на время, c, не более 5 

Коэффициент полезного действия, %, не менее 88 

Статическая нестабильность выходного напряжения, %,
не более 2 

Динамическая нестабильность выходного напряжения
в течении 20 мс, %, не более 10 

Дистанционное управление посредством «сухих контактов» 

Виброшумовые характеристики в соответствии с требованиями 
ВШХ-90

*Габариты с амортизаторами (В×Ш×Г), мм 1809×506×460

*Масса, кг 290±10

Охлаждение воздушное

Требования ЭМС группа 2.3.2 по ГОСТ В 25803

Температура окружающей среды, °С 0-45 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP44

Тип установки напольный

*Габаритные размеры и масса приведены для одной стойки преобразователя. Для повышения 
надежности используется парное включение стоек, возможно, использование одной стойки. 
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Преобразователи

Прибор обеспечивает:
• гальваническую развязку входных и выходных цепей;
• перегрузку 1,2 Iном длительностью до 25 мин и перегрузку 1,5 Iном длительностью до 5 секунд с выдачей сигнала 

ПЕРЕГРУЗКА;
• местное и дистанционное управление;
• световую индикацию на лицевой панели прибора.
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Рис.6. Структурная схема статического преобразователя ПНП-15-110/2

Статический преобразователь 
ПНП-15-110/2
Преобразователь ПНП-15-110/2 предназначен для питания 
потребителей стабилизированным напряжением постоянного тока 
Uвых =110 В (в точках подключения обратной связи) от двух сетей трёхфазного 
переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380 В, без нейтрального 
провода, характер нагрузки выпрямительный.
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Технические характеристики преобразователя ПНП-15-110/2

Наименование параметра Значение

Входное напряжение, В ≈361-399 

Число фаз на входе 3

Номинальная частота входного напряжения, Гц 50 

Номинальная потребляемая мощность, кВт 16,8 

Доступное выходное напряжение стабилизации, В 99,0-121,0 

Номинальное выходное напряжение, В 110

Номинальная выходная мощность, кВт 15

Номинальный выходной ток, А 136 

Время работы в режиме ограничения тока 1,1 Iном , с,
не более 200 с

Коэффициент полезного действия, %, не менее 88 

Статическая нестабильность выходного напряжения, %,
не более 2 

Динамическая нестабильность выходного напряжения
в течении 20 мс, %, не более 10 

Дистанционное управление посредством «сухих контактов»

*Габариты без амортизаторов (В×Ш×Г), мм 1800×546×460

*Масса, кг 290±10 

Охлаждение воздушное

Требования ЭМС группа 2.3.2 по ГОСТ В 25803

Температура окружающей среды, °С 5-35 

Тип установки

напольный с применением 
опорных амортизаторов 
совместно с упорными 
(настенными)

*Габаритные размеры и масса приведены для одной стойки преобразователя. Для повышения 
надежности используется парное включение стоек, возможно, использование одной стойки.
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Преобразователи

Прибор обеспечивает:
• гальваническую развязку входных и выходных цепей;
• местное и дистанционное управление;
• световую индикацию на лицевой панели прибора.
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Рис.7. Структурная схема статического преобразователя ПНП-15-27/2

Статический преобразователь 
ПНП-15-27/2
Преобразователь ПНП-15-27/2 предназначен для питания 
потребителей стабилизированным напряжением постоянного тока 
Uвых=27 В (в точках подключения обратной связи) от двух сетей трёхфазного 
переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380 В, без нейтрального 
провода.
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Технические характеристики преобразователя ПНП-15-27/2

Наименование параметра Значение

Входное напряжение, В ≈361-399 (2 сети)

Число фаз на входе 3

Номинальная частота входного напряжения, Гц 50

Номинальная потребляемая мощность, кВт 17,5

Доступное выходное напряжение стабилизации, В 24,3-29,7

Номинальное выходное напряжение, В 27

Номинальная выходная мощность, кВт 15

Номинальный выходной ток, А 540

Время работы в режиме ограничения тока 1,1 Iном , с,
не более 200

Допускается кратковременная перегрузка выхода 
до 1,2 Iном на время, мин, не более 25

Допускается кратковременная перегрузка выхода 
до 1,5 Iном на время, с, не более 5

КПД, %, не менее 82

Статическая нестабильность выходного напряжения, %,
не более 2

Динамическая нестабильность выходного напряжения
в течении 20 мс, %, не более 10 

Дистанционное управление посредством «сухих контактов»

Виброшумовые характеристики в соответствии с требованиями 
ВШХ-90

*Габариты без амортизаторов (В×Ш×Г), мм 1800×546×460

*Масса, кг 290±10 

Охлаждение воздушное

Требования ЭМС группа 2.3.2 по ГОСТ В25803

Температура окружающей среды, °С 5-35

Тип установки 

напольный с применением 
опорных амортизаторов 
совместно с упорными 
(настенными)

*Габаритные размеры и масса приведены для одной стойки преобразователя. Для повышения 
надежности используется парное включение стоек, возможно, использование одной стойки.
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Преобразователи

Прибор обеспечивает:
• бесперебойность при переключении с сети на сеть;
• гальваническую развязку входных сетей от выходных, а также гальваническую развязку выходных сетей между 

собой;
• дистанционное и местное управление;
• световую сигнализацию на лицевых панелях модулей;
• дистанционную сигнализацию.
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Рис.8. Структурная схема статического преобразователя ПП-ППЕТ-130-28,5

Статический преобразователь 
ПП-ППЕТ-130-28,5
Преобразователь ПП-ППЕТ-130-28,5 предназначен для 
преобразования постоянного напряжения в диапазоне от 175 до 320 В 
в выходное постоянное напряжение 28,5 В. Преобразователь имеет 
двухфидерное питание с автоматическим переключением с одного фидера на 
другой. Номинальная мощность преобразователя 3,6 кВт. 
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Серийно выпускаемые приборы

Наименование 
прибора Субблок ФИКП Субблок 1200

ПП-ППЕТ-130-28,5 1 3

Базовые модули: Субблок ФИКП, Субблок 1200.

Технические характеристики преобразователя ПП-ППЕТ-130-28,5

Наименование параметра Значение

Входное напряжение, В =175-320, 2 сети

Число выходных фидеров (каналов) 3

Номинальное выходное напряжение, В 28,5 

Ступенчатое регулирование выходного напряжения, В +0,5; +1

Номинальная выходная мощность одного канала, кВт 1,2 

Номинальная выходная мощность преобразователя, кВт 3,6 

Статическая нестабильность выходного напряжения, %, 
не более ±5

Динамическая нестабильность выходного напряжения, %, 
не более ±5

КПД, %, не менее 80

Габариты (В×Ш×Г), мм 725×390×285

Масса, кг 65±3 

Охлаждение воздушное естественноеb

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP45

Диапазон рабочих температур, °С 0-40

Защита от ИКП, КЗ, перегрузки, перегрева есть

Уровень шума, не более, дБА 55 

Полный назначенный ресурс не менее, ч 15000

Тип установки напольный

*Изменение кол-ва каналов по требованию заказчика.
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Преобразователи

Прибор обеспечивает:
• бесперебойное питание нагрузки с потребляемой 

мощностью до 21 кВт с автоматическим переклю-
чением на резервную сеть при отклонении пара-
метров основной сети за пределы допустимых и 
обратным переключением на основную сеть при 
восстановлении параметров основной сети;

• местное и дистанционное управление, обеспечи-
вающие пуск и останов двигателя;

• прием и выдачу информационных сигналов 
посредством «сухих контактов»;

• защиту от внутренних токов короткого замыкания, 
в том числе в цепях управления и сигнализации;

• тепловую защиту в цепях управления и сигнализа-
ции;

• защиту от перенапряжений на выходе;
• местное и дистанционное управление;
• световую сигнализацию на лицевой панели 

прибора.

Состав прибора:
• переключатель сети;
• преобразователь входной;
• инвертор трехфазный.

Инвертор

Фаза С

ДУ

ДС

Фаза А

Фаза ВФильтр
Переключатель

сети

Блок ДУ

Блок ДС

Блок

управления

Основная

сеть

Резервная

сеть

Преобразователь

входной

Выходная сеть

Фильтр

Рис.9. Структурная схема статического преобразователя И-ПТЕТ-29,2-380-50
ДУ – дистанционное управление, ДС – дистанционная сигнализация

Статический преобразователь 
И-ПТЕТ-29,2-380-50
Частотный преобразователь И-ПТЕТ-29,2-380-50 предназначен 
для питания потребителей (асинхронных двигателей) переменным 
током частотой 50 Гц, напряжением 380 В от двух сетей постоянного тока 
напряжением от 175 до 320 В.
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Технические характеристики преобразователя И-ПТЕТ-29,2-380-50

Наименование параметра Значение

Входное напряжение, В =175-320

Число фаз на выходе 3

Номинальное выходное линейное напряжение, В 380±19

Номинальная частота выходного напряжения, Гц 50±0,5

Метод управления U/f=const

Номинальная выходная мощность, кВА (кВт) 19,3 (17,1)

Номинальный выходной ток, А 29,2

Время работы с перегрузкой до 1,1 Iном, мин 15

Коэффициент не симметрии нагрузки, %, не более 5

КПД, %, не менее 90

Дистанционное управление посредством «сухих контактов»

Виброшумовые характеристики соответствует требованиям 
ВШХ-90

Габариты с учётом амортизаторов (В×Ш×Г), мм
Переключатель сети
Преобразователь входной
Инвертор трехфазный

1358×484×446
1500×540×504
1440×550×520

Масса всех стоек, кг 600±30

Охлаждение воздушное естественное

Уровень индустриальных радиопомех
по ГОСТ В25803 2.3.2

Степень защиты по ГОСТ 14254- 2015 IP55

Температура окружающей среды, °С 0-55

Тип установки

напольный с применением 
опорных амортизаторов 
совместно с упорными 
(настенными)

*Закон управления по требованию заказчика.
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Преобразователи

Прибор обеспечивает:
• установку частоты выходного напряжения 1-70 Гц с характеристикой 

регулирования - U/f=const;
• установку выходного линейного напряжения в диапазоне от 0 В до 

220 В при неизменной частоте;
• защиту от внутренних коротких замыканий;
• защиту от превышения допустимой температуры силовых элементов 

схемы;
• защиту от превышения выходной мощности выше 1,2 Pном;
• защиту от короткого замыкания в нагрузке или в цепях дистанционной 

сигнализации;
• защиту от обрыва фазы или перекоса тока в фазах;
• местное и дистанционное (по интерфейсу RS-485) управление;
• световую сигнализацию о наличии линейного напряжения в питающей 

силовой сети;
• световую сигнализацию о готовности к работе;
• световую сигнализацию о состоянии включен/выключен;
• световую сигнализацию об аварийном отключении;
• отображение настроек и текущего состояния преобразователя на TFT 

панели, находящейся на лицевой панели преобразователя.

Возможно использование в качестве сетевого преобразователя.

Тормозной

блок

Входной

фильтр

Выпрямитель Инвертор
Входная

сеть
Выходная

сеть

Блок

управления

Контроль

изоляции
R из

Выходной

фильтр

ДУ

ДС

Рис.10. Структурная схема статического преобразователя И-ТТПТ-150-220-50-М
ДУ – дистанционное управление, ДС – дистанционная сигнализация

Статический преобразователь 
И-ТТПТ-150-220-50-М
Частотный преобразователь предназначен для преобразования 
переменного трехфазного напряжения 380 В 50 Гц в регулируемое по 
частоте и амплитуде переменное трехфазное напряжение с номинальными 
параметрами 220 В 50 Гц.
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Технические характеристики преобразователя И-ТТПТ-150-220-50-М

Наименование параметра Значение

Вход трёхфазная сеть переменного тока 
380 В 50 Гц +10 % -15 %

Выход, В трёхфазная сеть переменного тока 
с линейным напряжением 0-220

Частота выходного напряжения, Гц 1-70

THD, %, не более 10

Полная выходная мощность не менее, кВА 57

Коэффициент мощности при индуктивно-активной 
нагрузке от 0,31

Номинальный выходной ток преобразователя, А 100

Максимальный выходной ток, А 150 (не более 10 минут)

Максимальное входное напряжение, не приводящее 
к повреждению преобразователя, не менее 1,25 Uном

Характеристики регулирования

U/f const,
возможность регулирования 
амплитуды выходного напряжения 
при f =const (плавный пуск/стоп).

Габариты (В×Ш×Г), мм 2000×800×800

Масса, кг 104,7

Тип установки 

напольный с применением 
опорных амортизаторов 
совместно с упорными 
(настенными)

Опции: синус фильтр.
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Преобразователи

Приборы обеспечивают:
• гальваническую развязку входных и выходных цепей;
• установку выходного линейного напряжения в диапазоне от 0 В до 

220 В при неизменной частоте;
• защиту от превышения допустимой температуры силовых элементов 

схемы;
• защиту от превышения выходной мощности выше 1,2 Pном;
• защиту от внутренних коротких замыканий;
• защиту от короткого замыкания в нагрузке или в цепях дистанцион-

ной сигнализации;
• защиту от обрыва фазы или перекоса тока в фазах;
• местное и дистанционное (по интерфейсу RS-485) управление;
• световую сигнализацию о наличии линейного напряжения в питаю-

щей силовой сети;
• световую сигнализацию о готовности к работе;
• световую сигнализацию о состоянии включен/выключен;
• световую сигнализацию об аварийном отключении;
• отображение настроек и текущего состояния преобразователя на 

лицевой панели прибора. 

Фильтр

Выпрямитель ИнверторВходная

сеть

Выходная

сеть

Управляющий

контроллер

Контроль

изоляции
R из

Рис.11. Структурная схема статического преобразователя И-ТТПТ-150-220-50-Б

Статический преобразователь 
И-ТТПТ-150-220-50-Б
Преобразователь предназначен для обеспечения потребителя 
переменным трехфазным линейным напряжением питания 230 В 50 Гц. 
Питание преобразователя осуществляется от трехфазной сети 380 В 50 Гц 
с возможностью дополнительного питания от внешних аккумуляторных 
батарей.
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Технические характеристики преобразователя И-ТТПТ-150-220-50-Б

Наименование параметра Значение

Входное напряжение переменного тока 
(основной фидер), В 342-418 

Входное напряжение постоянного тока 
(резервный фидер), В 192-280 

Установившийся диапазон частот, Гц 49-51 

Кратковременная частота, % ±10 

Число фаз на выходе 3

Номинальное выходное линейное напряжение, В 220 

Номинальная частота выходного напряжения, Гц 50 

Номинальная выходная мощность, кВА 50 

Номинальная выходная активная мощность, кВт 40 

Коэффициент мощности, % 80

Номинальный выходной ток, А 125 

Максимальный выходной ток, А 150 

Коэффициент искажения синусоидальности формы 
кривой выходного напряжения, %, не более 10 

КПД, %, не менее 87 

Статическая нестабильность выходного напряжения, %,
не более ±5 

Динамическая нестабильность выходного напряжения, %, 
не более ±10 

Габариты (В×Ш×Г), мм 2163×970×794 

Масса, кг 500±50

Охлаждение воздушное естественное 

Тип установки

напольный с применением 
опорных амортизаторов 
совместно с упорными 
(настенными)
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Преобразователи

Преобразователь используется для управления электродвигателями 
приводов промышленных механизмов: насосов, вентиляторов, компрессоров, 
транспортеров, конвейеров, обрабатывающих станков, мельниц и т. д.

Приборы обеспечивают:
• Управление асинхронными электродвигателями.
• Возможность управления нагрузкой по различным законам.
• Вывод информации на TFT панель с дружественным интерфейсом на 

русском языке.
• Местное и дистанционное (по интерфейсу RS-485) управление. 

Местное управление осуществляется через встроенную панель опера-
тора c TOUCH SCREEN.

• Световую сигнализацию на лицевой панели:
– о наличии линейного напряжения в питающей силовой сети;
– о готовности к работе;
– о состоянии включен/выключен;
– об аварийном отключении.

• Следующие виды защит:
– от внутренних коротких замыканий;
– от превышения допустимой температуры силовых элементов 

схемы; 
– от превышения выходного тока выше 1,1 Iном;
– от короткого замыкания в нагрузке или в цепях дистанционной 

сигнализации; 
– от обрыва фазы или перекоса тока в фазах.

Все виды защиты отображаются на панели оператора.

Тормозной

блок

Входной

фильтр

Выпрямитель Инвертор
Входная

сеть
Выходная
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Блок
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Рис. 12. Структурная схема преобразователя И-ТТПТ-210-380-50

Статический преобразователь 
И-ТТПТ-210-380-50
Частотный преобразователь предназначен для преобразования 
переменного трехфазного напряжения 380 В 50 Гц в регулируемое по 
частоте и амплитуде переменное трехфазное напряжение с номинальными 
параметрами 380 В 50 Гц для обеспечения питания асинхронных двигателей с 
возможностью регулирования частоты вращения.
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Технические характеристики преобразователя И-ТТПТ-210-380-50

Наименование параметра Значение

Вход трёхфазная сеть переменного 
тока 380 В 50 Гц +10 % -15 %

Выход, В трёхфазная сеть переменного 
тока с напряжением 0-380

Частота выходного напряжения, Гц 1-50

Тип выходного напряжения ШИМ*

Полная выходная мощность не менее, кВА 100

Коэффициент мощности при индуктивно-активной 
нагрузке от 0,9

Номинальный выходной ток преобразователя, А 210

Максимальное входное напряжение, не приводящее 
к повреждению преобразователя, не менее 1,2 Uном

Характеристики регулирования

U/f const,
возможность регулирования 
амплитуды выходного 
напряжения при f =const 
(плавный пуск/стоп)

Габариты (В×Ш×Г), мм 800×400×405

Масса, кг 63,5

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP20

Тип установки настенный

* ШИМ – широтно-импульсная модуляция.

Опции: синус фильтр.
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Преобразователи

Приборы обеспечивают:
• бесперебойность при переключении с сети на сеть;
• гальваническую развязку входных сетей от выходных, а также гальваническую 

развязку выходных сетей между собой;
• дистанционное и местное управление;
• световую сигнализацию на лицевых панелях модулей;
• дистанционную сигнализацию.

Фильтр

Фильтр

Фильтр

Фильтр

ДУ/ДС

ДУ/ДС

CAN

CAN

Выходная сеть 1

0...127 В

Выходная сеть 9 (М-П9ПЕТ-2,3-127)

Выходная сеть 8 (М-П8ПЕТ-6,9-127)

0...127 В

Инвертор

Инвертор

Выпрямитель

Выпрямитель

Фильтр

Фильтр

Входная

сеть 1

Входная

сеть 2

Переключатель

сети
Преобразователь

Рис. 13. Структурная схема статических преобразователей М-П9ПЕТ-2,3-127 и М-П8ПЕТ-6,9-127

Серийно выпускаемые приборы

Наименование 
прибора

Количество модулей

Модуль 
МФРППТ-

230-3

Модуль 
МФРППТ-

230-7

Модуль 
МПСПТиУ-

230-3

Модуль 
МПСПТиУ-

230-7

МФИКП 
ПТ-230-3

Модуль 
МППТ-

230-127-0,3

Модуль 
МППТ-

230-127-0,9

М-П9ПЕТ-2,3-127 1 - 1 - - 9 -

М-П8ПЕТ-6,9-127 - 1 - 1 3 - 8 

Статический преобразователь 
М-П9ПЕТ-2,3-127 и М-П8ПЕТ-6,9-127
Преобразователи М-П9ПЕТ-2,3-127 и М-П8ПЕТ-6,9-127 предназначены 
для преобразования постоянного тока напряжением от 175 до 320 В 
в регулируемое напряжение постоянного тока от 0 до 127 В, со встроенной 
системой контроля сопротивления изоляции. Преобразователи конструктивно 
оформлены в модульном исполнении. 
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Технические характеристики преобразователей М-П9ПЕТ-2,3-127 и М-П8ПЕТ-6,9-127

Наименование параметра М-П9ПЕТ-2,3-127 М-П8ПЕТ-6,9-127

Входное напряжение, В =175-320 2 сети 

Число выходных фидеров (каналов) 9 8

Диапазон выходного напряжения, В =0-127 

Номинальная выходная мощность канала, Вт 290 870

КПД, %, не менее 88 90

Габариты (В×Ш×Г), мм 762×580×415 1122×580×415

Масса, кг 125 168 

Охлаждение воздушное естественное

Диапазон рабочих температур, ºС 0-45 

Защита от ИКП, КЗ, перегрузки, перегрева, 
нулевая защита есть

Тип установки напольный
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Электроприводы

На сегодняшний день предприятие разрабатывает и изготавливает электронные блоки управления и электродвига-
тели. Таким образом заказчик получает законченное техническое решение, что позволяет в дальнейшем минимизировать 
проблемы, связанные с сервисным обслуживанием и эксплуатацией. В тоже время сохраняется возможность разработки 
и изготовления электронного блока управления по техническим требованиям заказчика. В продуктовой линейке электро-
приводов присутствуют устройства с разными типами двигателей, мощностью, типом и скоростью перемещения рабочего 
штока. Отдельно отметим возможность изготовления приводов, отвечающих самым строгим требованиям по вибро -
шумовым характеристикам (ВШХ). 

Акционерное общество «Системы управления и приборы» в рамках интеллектуального развития предприятия ведет 
разработку новых типов электроприводов и осуществляет поставку следующих типов электроприводов:

• Приводы серии ЭДБМ (на основе двигателей серии ДБМ) служат для исполнительных механизмов различного 
назначения. Обеспечивают линейное перемещение выходного штока по внешним сигналам от системы управле-
ния. Применяются в различных системах регулирования корабельного/судового оборудования, в производствен-
ных линиях, транспортерах и пр.

• Приводы запорно-регулирующей арматуры. Представляют собой единый законченный конструктив со встроен-
ной системой управления.

• Приводы серии ЭП для насосов и компрессоров. Особенностью приводов данной серии является двигатель 
вентильно-индукторного типа, объединяющий в себе достоинства асинхронных и синхронных двигателей, такие 
как высокая надежность, хорошее регулирование, работоспособность в тяжелых условиях окружающей среды.

Наименование Конструктивное 
исполнение

Тип 
двигателя

Наличие 
редуктора

Тип 
привода

Момент 
Нм 

Питающее 
напряжение 

В

Номинальная 
частота 

вращения, 
об/мин

Мощность 
кВт

ЭДБМ120-КВ моноблок

СДПМ*

опция вращательный/
линейный

4
=28,5

--b

b

ЭДБМ120-МУ раздельное 2,2 b

ЭПВМ-350 
(поворотный)

моноблок есть

четверть 
оборотный 120

=175-320

b

ЭППМ-3-15 
(линейный) линейный 30 000 0,3

ЭП-0,5

раздельное индукторный нет вращательный

3,67 1 500 0,5

ЭП-3 9,67 3 000 3

ЭП-5,5 17,5 3 000 5,5

ЭП-17,5
55,7

3 000 17,5

ЭП-17,5 (21) 3 000 17,5 (21)

*СДПМ - синхронный двигатель на постоянных магнитах. 

Электропривод – управляемая электромеханическая система, 
предназначенная для преобразования электрической энергии в 
механическую. Область применения электроприводов достаточно 
широка: управление задвижками трубопроводной арматуры, 
различное промышленное оборудование, насосы, компрессоры, 
высокоточные медицинские приборы и прочее.
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Электроприводы

В состав ЭДБМ 120-КВ входит двигатель, блок управления и датчик положения ротора (ДПР), объединенные в один блок.

Обеспечивает следующие функции:
• управление по двум независимым цифровым CAN интерфейсам;
• управление по аналоговым сигналам 4-20 мА или 0-10 В;
• выдачу в СУ ТС аналогового сигнала о положении штока по любому аналоговому выходу 4-20 мА или 0-10 В и по 

цифровому интерфейсу CAN;
• выдачу в СУ ТС дискретного сигнала о неисправности электропривода;
• возможность выбора приоритетного канала управления (цифровой/ аналоговый).

Технические характеристики электропривода ЭДБМ 120-КВ

Наименование параметра Значение параметра

Входное напряжение, В
=28,5±1,5
с защитой от обратного 
подключения

Максимальный момент на роторе, Н×м 4 

Условия эксплуатации

Температура окружающей 
среды, ºС от -10 до +55

Относительная влажность при 
температуре +50 ºС, % до 100

Относительное давление, кПа 80-200

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 ОМ5

Габариты (D×L), мм 160×150

Масса, кг 4,3±0,2

Охлаждение воздушное естественное

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP10

Электропривод ЭДБМ 120-КВ
Применяется в электромеханических корабельных системах 

управления главных энергетических установок (ГЭУ). Служит для 
управления перемещением выходного штока привода по сигналам от 

системы управления техническими средствами (СУ ТС). 
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Электроприводы

Управляется сигналами системы управления техническими средствами (СУ ТС). Предназначен для встраивания в 
следящие системы с возможностью обработки сигналов вращающегося трансформатора.

В состав изделия входят:
• блок управления (БУМЗ);
• блок электродвигателей (ЭДБ120-0,8).

28,5 В

CAN1

CAN2

Модуль

МУЭД

Модуль

МУЭД

Модуль

МУЭД

ЭД1 фаза А

ЭД фаза А2

ЭД1 фаза В

ЭД фаза В2

ЭД1 фаза С

ЭД фаза С2

Сигналы ДПР

Сигналы ДПР

ЭДБ120-0,8Блок БУМЗ

Блок

электродвигателей

СКВТ

Рис. 1. Структурная схема электропривода ЭДБМ 120-МУ
ДПР – датчик положения ротора, СКВТ – синусно-косинусный вращающийся трансформатор

Электропривод ЭДБМ 120-МУ
Применяется в качестве электропривода линейного перемещения 
штока. Может использоваться как сервопривод для систем 
регулирования, например, для управления маневровым золотником 
(М3). 
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Технические характеристики электропривода ЭДБМ 120-МУ

Наименование параметра Значение параметра

Входное напряжение, В
=28,5±1,5
с защитой от обратного 
подключения

Номинальный момент вращения, Нм, не менее
Максимальный статический момент, Нм, не менее

0,7
2,2

Дистанционное управление
цифровое (CAN – интерфейс) 
по двум независимым 
каналам

Рабочий ход штока, мм 18

Время перемещения от 0 до 18 мм при нагрузке 15 кгс, с 1

Габариты (В×Ш×Г), мм
Блок ЭДБ120-0,8 203×160×228

Блок БУМЗ 266×230×282

Масса, кг
Блок ЭДБ120-0,8 9,7

Блок БУМЗ 5,9

Условия эксплуатации

Температура окружающей 
среды, ºС от -10 до +55

Относительная влажность при 
температуре +50 ºС, % до 100

Относительное давление, кПа 80-200

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 ОМ5

Степень защиты ЭДБ120-0,8 в составе прибора 17МУ9-1 IP55

Охлаждение воздушное естественное
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Электроприводы

Отличительные особенности:
• оптимизация для работы с шаровыми кранами;
• компактный ручной дублер.

Преимущества:
• высокое быстродействие;
• высокие удельные силовые характеристики;
• малошумность;
• минимизация обслуживания;
• длительный срок эксплуатации;
• реализация алгоритмов работы под требования Заказчика;
• соответствие техническим требованиям по виброшумовым характеристикам (ВШХ).

Электропривод ЭПВМ-350
Быстродействующий четвертьоборотный электропривод 
предназначен для работы в составе судовой арматуры различных 
типов и исполнительных механизмов различного назначения.
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Технические характеристики электропривода ЭПВМ-350

Наименование параметра Значение параметра

Максимальный момент привода, Нм 350 

Время срабатывания, с 1-2

Режим работы повторно-кратковременный

Номинальный момент двигателя, Нм 120 

Тип электродвигателя синхронный, с возбуждением 
от постоянных магнитов

Материал магнитов сплав NdFeB

Диапазон рабочих температур, °С 0-45

Интерфейс связи CAN 
(RS-485, 4-20 мА)

Точность позиционирования ±30

Количество дискретных каналов управления 5 

Самодиагностика есть

Питание, В =175-320

Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт,
не более 10 

Степень защиты IP68

Габариты (В×Ш×Г), мм 325×263×235

Тип сигнализаторов положения встроенные, «сухой контакт»

Масса, кг 37
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Электроприводы

Отличительные особенности:
• встроенный пружинный блок для обеспечения постоянства развиваемого усилия;
• оптимизация для работы с запорными клапанами;
• компактный ручной дублер.

Преимущества:
• высокое быстродействие;
• высокие удельные силовые характеристики;
• малошумность;
• минимизация обслуживания;
• длительный срок эксплуатации;
• реализация алгоритмов работы под требования Заказчика;
• соответствие техническим требованиям по виброшумовым характеристикам (ВШХ).

Электропривод ЭППМ-3-15
Прямоходный быстродействующий электропривод предназначен 
для работы в составе судовой арматуры различных типов и 
исполнительных механизмов различного назначения.
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Технические характеристики электропривода ЭППМ-3-15

Наименование параметра Значение/размерность

Максимальное развиваемое усилие, кН 30 

Время срабатывания, с 1-2

Рабочий ход штока, мм 15 

Режим работы по ГОСТ 183-74 повторно-кратковременный S3

Номинальная скорость вращения электродвигателя, 
об/мин 60 

Номинальный момент двигателя, Нм 100 

Тип электродвигателя синхронный, с возбуждением от 
постоянных магнитов

Материал магнитов сплав NdFeB

Диапазон рабочих температур, °С 0-45

Интерфейс связи CAN 
(RS-485, 4-20 мА)

Точность позиционирования, мм ±0,05 

Количество дискретных каналов управления 5 

Самодиагностика есть

Питание, В =175-320

Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт,
не более 10 

Степень защиты IP68

Габариты (В×Ш×Г), мм 246×264×267

Тип сигнализаторов положения встроенные, «сухой контакт»

Масса, кг 35
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Электроприводы

Многофазный

инвертор

Фаза А

Фаза В

Фаза N

Блок ДС
ДС

Блок ДУ
ДУ

Блок

управления

Регулятор

напряжения

Входной

фильтр

Входной

фильтр

Входная

сеть 1

Входная

сеть 2

Вентильно-

индукторный

двигатель

Рис. 2. Типовая структурная схема электропривода серии ЭП

Технические характеристики электроприводов серии ЭП

Наименование параметра
Значение параметра

ЭП-0,5 ЭП-3 ЭП-5,5 ЭП-17,5 ЭП-17,5(21)

Номинальное входное напряжение, В =175-320 (2 сети) =175-320 
(1сеть)

=175-320 
(2сети)

Мощность, не менее, кВт 0,5 3 5,5 17,5 17,5

Перегрузка до 10 минут, кВт -- -- -- -- 21

Частота вращения, об/мин 300-1300 300-3000 300-3000 300-3000 300-3000

КПД, %, не менее 86 90 80

Пусковой момент, Нм 3,67 4,8 8,75 55,7 55,7

Габариты ИД (В×Ш×Г), мм 305×200×225 594×305×360 632×305×359 748×489×490 552×400×450

Габариты БУ (В×Ш×Г), мм 484×290×502 484×290×502 504×290×502 540×376×1030 540×376×1030

Масса ИД, кг 35 109 129 203 345

Масса БУ, кг 57 57 60 165 167

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150

ИД ОМ5

БУ ОМ4.2

Степень защиты 
по ГОСТ 14254-2015

ИД IP44

БУ IP23

Охлаждение
ИД

воздушное естественное
воздушное принудительное

БУ воздушное естественное

Приводы серии ЭП применяются в качестве приводов 
морских насосов перекачки нефтесодержащих вод, в качестве 
электропривода автоматизированных компрессорных воздушных 
станций с питанием от одной или двух сетей (основной и резервной) 
постоянного тока. Выполняют регулирование производительности путем 
изменения частоты вращения индукторного двигателя.
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Малошумные регулируемые электроприводы ЭП-0,5, ЭП-3, ЭП-5,5, 
ЭП-17,5, ЭП-17,5(21).

Обеспечивают следующие функции:
• автоматическое переключение питания с основной сети (при ухудшении качества электропитания за допу-

стимые значения) на резервную и обратно (при восстановлении качества электропитания в основной сети);
• дистанционное и местное управление;
• дистанционную сигнализацию;
• тепловую защиту;
• защиту от перенапряжений;
• защиту от токов короткого замыкания;
• защиту от недопустимого значения питающего напряжения;
• сигнализацию о наличии напряжения на входе;
• сигнализацию о включении электропривода;
• сигнализацию о срабатывании защиты при неисправностях электропривода;
• управление частотой вращения двигателя по аналоговому интерфейсу 0-10 В.

Соответствуют техническим требованиям по виброшумовым характеристикам (ВШХ) № 4.
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Пусковая и 
переключающая 

аппаратура

Автоматический переключатель 
пускатель АПП200М и АПП205
Предназначен для прямого пуска, останова и автоматического 
переключения питания двигателей электронасосов с основной сети 
на резервную и обратно с возможностью дистанционного управления их 
работой. 

Изделия обеспечивают следующие функции:
• автоматическое переключение питания с основной сети (при ухудшении 

качества электропитания за допустимые значения) на резервную и обратно 
(при восстановлении качества электропитания в основной сети);

• защиту электродвигателя от токовых перегрузок и обрыва фаз питающей 
сети;

• нулевую блокировку при исчезновении напряжения в основной и резерв-
ной сетях при работе электронасоса;

• выбор времени автоматического переключения на резервную сеть и 
обратно;

• надежную работу при сквозных токах короткого замыкания величиной до 
10 Iном;

• гальваническую развязку между основной и резервной сетью, а также галь-
ваническую развязку между цепями питания и цепями управления и сигна-
лизации;

• дистанционное управление осуществляется подачей импульсного сигнала 
постоянного тока напряжением (27±5) В;

• световую сигнализацию на лицевой панели прибора о наличии напряжения 
питающих сетей и о работе электродвигателя;

• световую сигнализацию на лицевой панели пульта управления о наличии 
напряжения питающих сетей и о работе электродвигателя;

• пуск и останов двигателя с лицевой панели прибора, c пульта управления и 
по сигналам дистанционного управления;

• дистанционную сигнализацию посредством «сухих контактов» о наличии 
напряжения питающих сетей и о работе электродвигателя;

• возможность подключения счетчика наработки.

Дополнительные возможности АПП205:
• дистанционное управление по интерфейсу CAN;
• возможность модульной (узловой) замены отказавших деталей;
• встроенный механизм самодиагностики, а также возможность выдачи инфор-

мации о текущих параметрах тока, состоянии прибора и времени наработки.

Входная резервная
трехфазная сеть

Входная основная
трехфазная сеть

Переключатель
сети

Реле
перегрузки

Выходная
трехфазная сеть

Схема
согласования ДУ

Дистанционное
управление

Схема
согласования ДС

Дистанционная
сигналиация

Блок
управления

Рис. 1. Структурная схема автоматического переключателя пускателя
ДУ – дистанционное управление, ДС – дистанционная сигнализация



58

Серийно выпускаемые приборы АПП200М

Исполнение изделия 
«АПП200М-А-Б-В» *

Исполнение реле электротепловых 
токовых серии ТРТ-100

Диапазон регулирования 
номинального тока, А

АПП200М-1,75 ТРТ-111 1,49÷2,0

АПП200М-2,5 ТРТ-112 2,13÷2,88

АПП200М-3,5 ТРТ-113 2,98÷4,0

АПП200М-5,0 ТРТ-114 4,25÷5,75

АПП200М- 7,0 ТРТ-115 5,95÷8,0

АПП200М-9,0 ТРТ-121 7,65÷10,0

АПП200М-11,5 ТРТ-122 9,78÷13,0

АПП200М-14,5 ТРТ-131 12,33÷15,95

АПП200М-18 ТРТ-132 15,3÷20,7

АПП200М-22 ТРТ-133 18,7÷25,3

АПП200М-28 ТРТ-134 23,8÷32,2

АПП200М-35 ТРТ-135 29,75÷40,25

АПП200М-45 ТРТ-136 38,25÷49,5

АПП200М-56 ТРТ-137 47,6÷60,0

АПП200М-71 ТРТ-138 60,35÷74,55

АПП200М-90 ТРТ-139 76,5÷92,0

АПП200М-110 ТРТ-141 93,5÷115,5

АПП200М-140 ТРТ-142 119÷147

АПП200М-145 ТРТ-151 131,75÷147,25

*Обозначение исполнения прибора по ТУ: А- номинальный ток изделия, Б-наличие (1) или отсутствие 
(0) пульта управления, В-конструктивное исполнение.

Технические характеристики АПП200М и АПП205

Наименование параметра
Значение параметра

АПП200М АПП205
Напряжение электропитания, В 380 (2 сети)

Частота напряжения электропитания, Гц 50

Количество фаз 3

Номинальный ток срабатывания, А см. таблицу серийно-
выпускаемых приборов 205

Допустимый ток перегрузки соответствует ГОСТ Р 
52776-2007

соответствует ГОСТ IEC 
60034-1-2014

Кратность пускового тока до 6 Iном
Время переключения, между сетями, с 0,5 или 1 0,3-6,8 (шаг 0,2 или 0,3)

Расчетное тепловыделение, Вт, не более 300 300

Степень защиты ГОСТ 14254-2015  IP44

Климатическое исполнение изделия по ГОСТb15150-69 ОМ5

Диапазон рабочих температур, °C от -10 до +45

Уровень индустриальных радиопомех по ГОСТ В 25803-91 группа 2.3.2

Габариты (В×Ш×Г), мм 810(мах)×530×261* 680×436×241

Масса, кг 53,6 40

Охлаждения изделия воздушное естественное

Тип установки настенный

*Высота изделия зависит от исполнения.
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Пусковая и 
переключающая 

аппаратура

Изделие обеспечивает следующие функции:
• автоматическое переключение питания с основной сети (при ухудшении качества электропитания за допустимые 

значения) на резервную и обратно (при восстановлении качества электропитания в основной сети);
• гальваническую развязку между основной и резервной сетью, а также гальваническую развязку между цепями 

питания и цепями сигнализации;
• световую на лицевой панели прибора и дистанционную сигнализацию посредством «сухих контактов» о работе 

от резервной сети, о наличии напряжения в основной и резервной сетях.

Технические характеристики АПС110М

Наименование параметра Значение параметра

Напряжение питания, В 220 (2 сети)

Частота питающего напряжения, Гц 400

Количество фаз 3

Номинальный ток, А 100

Пусковой ток потребителя, А 480 в течение 6 сек

Время переключения между сетями, с, не более 0,7

Расчетное тепловыделение, Вт, не более 300

Степень защиты ГОСТ 14254-2015 IP55

Климатическое исполнение изделия по ГОСТb15150-69 ОМ5

Диапазон рабочих температур, °C от -10 до +55

Уровень индустриальных радиопомех по ГОСТ В 25803-91 группа 1.3.2

Габариты (В×Ш×Г), мм 770×489×285

Масса, кг 60

Охлаждения изделия воздушное естественное

Тип установки настенный

Автоматический переключатель сети 
АПС110М
Прибор предназначен для организации электропитания КСУ ТС 
с возможностью переключения на резервную сеть и обратно.



60

Оборудование 
для АНПА

 Отличительные особенности:
• моноблочное исполнение поворотных и маршевых 

двигателей;
• исполнение двигательной части – затапливаемое 

забортной водой;
• самостоятельное определение двигателем нулевого 

положения оси гребного винта;
• малые габаритные размеры.

Технические характеристики движительно-поворотного устройства (АНПА)

Наименование параметра Значение

Номинальная мощность на валу, Вт 2000

Частота вращения вала, мин-1 2000

Тип электродвигателей СДПМ

Масса электродвигателя, кг 20

Масса с отсеком БУ, кг 30

Максимальный угол отклонения вала от оси, град 29

Скорость поворота на максимальный угол, с 1

Исполнение маслонаполненное/затапливаемое

Габариты с отсеком БУ Ø*Д, мм 200*519

Технические решения, примененные при создании движительно-поворотного устройства, и полученные технические 
характеристики позволяют говорить об отсутствии аналогов как в РФ, так и за рубежом, в связи с чем проводятся работы 
по патентованию.

Тягово-поворотный движитель 
подводного аппарата

Предназначен для приведения во вращение ходового винта, а также 
его поворота относительно продольной оси подводного аппарата, с 

целью осуществления маневрирования без использования дополнительных 
вертикальных и горизонтальных рулей. 
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Оборудование 
для АНПА

Отличительные особенности:
• в состав входит литий-ионная аккумуляторная батарея, собранная на аккумуляторах типа 18650;
• встроенная система выравнивания заряда аккумуляторных батарей активного типа;
• встроенные часы реального времени и FLASH-память на 32 Мб, позволяют хранить информацию о параметрах 

энергетического отсека (напряжение, температура, ток, режим работы и т.д.) на протяжении всего времени эксплуа-
тации энергетического отсека с привязкой ко времени события (в том числе и в режиме хранения энергетического 
отсека);

• коммутация потребителя по внешнему сигналу с многоступенчатой (резервированной) системой защиты от токов 
короткого замыкания и перегрузки;

• цифровые каналы связи CAN, RS-485;
• в комплект входит зарядное устройство для заряда аккумуляторных батарей.

Технические характеристики энергетического отсека (АНПА)

Наименование параметра Значение

Диапазон выходного напряжения, В от 19,6 до 29,4 В;

Номинальная емкость, Ахчас 80

Номинальный ток коммутации (нагрузки), А 40

Кратковременный ток коммутации (нагрузки), А 80

Номинальный ток заряда от зарядного устройства, А 28

Габариты (D×L), мм
аккумуляторной батареи 190*280

энергетического отсека 200*529

Масса энергетического отсека, кг 16,5

Энергетический отсек автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА), созданный нашим предприятием, 
по своим характеристикам не уступает мировым аналогам. 

Энергетический отсек автономного 
необитаемого подводного аппарата
Предназначен для обеспечения электропитанием всех устройств и 
механизмов из состава АНПА.
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Стендовое 
оборудование

Комплексные информационно-
измерительные приборы

С 2014 года предприятие выпускает линейку комплексных информационно-измерительных приборов, предназначенных 
для организации автоматизированных рабочих мест по регулировке и диагностике электронных изделий различного типа.

1. Прибор ИПТ (имитатор переменного тока 50 Гц).
2. Прибор ИПОСТТК (имитатор постоянного тока комбинированный).
3. Прибор ИПТ-400 (имитатор переменного тока 400 Гц).
4. Преобразователь И-ТТПТ-150-220-50-М.

Используется для формирования трехфазного напряжения с изолированной нейтралью регулируемого по частоте 
и напряжению с номинальными параметрами 220 В 50 Гц с максимальным выходным током до 100 А (более 
подробную информацию см. на с. 39).

Особенности приборов:
•  обеспечивают надежную работу, не дают ложных срабатываний, приводящих к аварии подключенных к ним 

технических средств, обеспечивают выполнение всех режимов работы;
• не требуют специальной подготовки обслуживающего персонала для работы с приборами;
• условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 0-45 ºС, относительная влажность воздуха до 98 % при 

температуре +35 ºС, атмосферное давление 86-106 кПа (645-795 мм рт. ст.);
• управление приборами осуществляется в соответствии с данными, получаемыми от управляющего устройства по 

каналу связи через интерфейс CAN, с целью реализации необходимых моделей объекта управления;
• в состав приборов входит несущая конструкция в виде стойки в конструктиве 19” Евромеханика.

Модули из состава всех комплексных информационно-измерительных приборов имеют возможность самостоятельной 
поставки, а именно:

• аналогово-цифровой преобразователь с изолированными каналами АЦПИК-16;
• имитатор нормированных сигналов с изолированными каналами ИНСИК-16;
• имитатор сопротивления датчиков температуры ИСДТ-16;
• имитатор трехфазного переменного тока и напряжения ИТПТН-127/50;
• имитатор трехфазного переменного тока и напряжения ИТПТН-220/400;
• имитатор постоянного тока и напряжения ИПТН-230;
• электронный коммутатор ЭК-32;
• электронный коммутатор ЭК-24.
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Стендовое 
оборудование

Прибор ИПТ
Имитатор переменного тока 50 Гц.

Прибор предназначен для:
• формирования трехфазного переменного напряжения 127 В, 50 Гц;
• формирования трехфазного переменного тока 1 А, 50 Гц;
• коммутации цепей переменного и постоянного тока;
• в соответствии с данными, получаемыми от управляющего устройства по каналу связи через интерфейс CAN, 

с целью реализации необходимых моделей объекта управления.

~ U Вых Фаза А

~ U BВых Фаза

~ I Вых Фаза А

~ I BВых Фаза

ЭК-32

1

ЭК-24

1

ЭК-32

2

ЭК-24

2

К32-2 К24-2

К64-2 К48-2

К32-1 К24-1

К64-1 К48-1

К1-2 К1-2

К33-2 К25-2

К1-1 К1-1

К33-1 К25-1

ИТПТН-127/50

1

ИТПТН-127/50

14

~ U Вых Фаза А

~ U BВых Фаза

~ I Вых Фаза А

~ I BВых Фаза

~220 В

CAN

Рис. 1. Структурная схема прибора ИПТ

В состав прибора входят:
• имитатор трехфазного переменного тока и напряжения ИТПТН-127/50– 14 модулей;
• электронный коммутатор – ЭК-32– 2 модуля;
• электронный коммутатор– ЭК-24 – 2 модуля.

На передней стороне прибора расположены 14 модулей – ИТПТН-127/50. 

На задней стороне прибора располагаются 2 модуля ЭК-32 и 2 модуляЭК-24.

Управление прибором осуществляется по интерфейсу CAN с помощью персонального компьютера под операционной 
системой Windows. Программное обеспечение (ПО) для управления – «комплекс ПО к прибору ИПТ» поставляется в 
комплекте.
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Технические характеристики прибора ИПТ

Наименование параметра Значение параметра

Максимальная потребляемая мощность от однофазной сети 
220 В 50 Гц, Вт 570

Диапазон входного напряжения, В 150-240

Диапазон значений частоты входного напряжения, Гц 48-60

Количество выходных каналов формирования напряжения 28

Форма выходного напряжения синусоидальная

Номинальное выходное напряжение, В 127

Номинальная частота выходного напряжения, Гц 50

Диапазон регулирования выходного напряжения, В 0-152

Дискретность изменения выходного напряжения, В 0,25

Диапазон регулирования выходной частоты, Гц 44,5-55,5

Дискретность изменения частоты выходного напряжения, Гц 0,05

Количество выходных каналов формирования тока 28

Форма выходного тока синусоидальная

Выходной ток, А 1

Номинальная частота выходного тока, Гц 50 

Диапазон регулирования выходного тока, А 0-1,2

Дискретность изменения выходного тока, А 0,01

Диапазон регулирования сдвига фаз пар выходного тока 
относительно выходного напряжения, °С ±180

Количество высоковольтных каналов коммутации 48

Амплитудное значение коммутируемого напряжение 
высоковольтных каналов, В 400

Количество низковольтных каналов коммутации 64

Амплитудное значение коммутируемого напряжение 
низковольтных каналов, В 20

Габариты (В×Ш×Г), мм 2122×550×750

Масса, кг 137±13,7
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Стендовое 
оборудование

Прибор предназначен для:
• формирования напряжений постоянного тока 230 В;
• формирования напряжений постоянного тока 100 мВ;
• формирования выходных сигналов постоянного тока ±10 В;
• в соответствии с данными, получаемыми от управляющего устройства по каналу связи через интерфейс CAN;
• сбора и обработки информации о текущем состоянии аналоговых сигналов ±10 В, передаче полученных значе-

ний управляющему устройству по каналу связи через интерфейс CAN;
• имитации сопротивлений с целью реализации необходимых моделей объекта управления.

-230 В

-100 мВ

АЦПИК 16 ИСДТ 16

НСИК-16 ИСДТ 16

АЦП16 К24-2

К64-2 К25-2

АЦП1 К1-1

К33-1 К25-1

ИПТН 2 03

1

ИПТН 2 03

12

-230 В

-100 мВ

~220 В

CAN

Рис. 2. Структурная схема прибора ИПОСТТК

В состав прибора входят:
• имитатор постоянного тока и напряжения – ИПТН-230 – 12 модулей;
• аналогово-цифровой преобразователь с изолированными каналами – АЦПИК-16 – 1 модуль;
• имитатор нормированных сигналов с изолированными каналами –ИНСИК-16 – 1 модуль;
• имитатор сопротивления датчиков температуры – ИСДТ-16 – 2 модуля.

На передней стороне прибора расположены 12 модулей ИПТН-230, модуль АЦПИК-16, модуль ИНСИК-16.

На задней стороне прибора располагается 2 модуля ИСДТ-16.

Управление прибором осуществляется по интерфейсу CAN с помощью персонального компьютера под операционной 
системой Windows. Программное обеспечение (ПО) для управления – «комплекс ПО к прибору ИПТ» поставляется в 
комплекте.

Прибор ИПОСТТК
Имитатор постоянного тока комбинированный.
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Технические характеристики ИПОСТТК

Наименование параметра Значение параметра

Максимальная потребляемая мощность от однофазной сети 
220 В 50 Гц, Вт 415

Диапазон входного напряжения, В 150-240

Диапазон значений частоты входного напряжения, Гц 48-60

Количество выходных каналов формирования постоянного 
напряжения 230 В 12

Количество выходных каналов формирования постоянного 
напряжения 100 В 12

Количество выходных каналов формирования постоянного 
напряжения ±10 В 16

Количество входных каналов сбора и обработки информации 
о текущем состоянии аналоговых сигналов ±10 В 16

Количество каналов имитации сопротивлений 32

Номинальное значение выходного напряжения канала 230 В, В 230

Диапазон регулирования выходного напряжения 230 В, В 0-400

Дискретность изменения напряжения канала 230 В, В 1

Номинальное значение выходного напряжения канала 100 мВ, мВ 100

Диапазон регулирования выходного напряжения 100 мВ, мВ 100-120

Дискретность изменения напряжения канала 100 мВ, мВ 1

Диапазон изменения сигналов постоянного тока ±10 В, В ±10±0,01

Дискретность изменения абсолютного значения напряжения 
сигналов постоянного тока ±10 В, мВ 4,88

Допустимый длительный ток нагрузки в каждом канале, мА,
не более 15

Предельно допустимый диапазон сигналов каналов сбора 
и обработки информации напряжения ±10 В, В ±15

Разрядность преобразования каналов сбора информации 12

Габариты (В×Ш×Г), мм 2122×550×750

Масса, кг 117
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Стендовое 
оборудование

Прибор ИПТ-400
Имитатор переменного тока 400 Гц.

Прибор предназначен для:
• формирования трехфазного переменного напряжения 220 В, 400 Гц;
• формирования трехфазного переменного тока 1А, 400 Гц;
• коммутации цепей переменного и постоянного тока;
• в соответствии с данными, получаемыми от управляющего устройства по каналу связи через интерфейс CAN, 

с целью реализации необходимых моделей объекта управления.
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~ I BВых Фаза

~220 В

CAN

Рис. 3. Структурная схема прибора ИПТ-400

В состав прибора входят:
• имитатор трехфазного переменного тока и напряжения ИТПТН-220/400 – 14 модулей;
• электронный коммутатор – ЭК-32 – 2 модуля.

На передней стороне прибора расположены 14 модулей ИТПТН-220/400.

На задней стороне прибора располагаются 2 модуля ЭК-32.

Управление прибором осуществляется по интерфейсу CAN с помощью персонального компьютера под операционной 
системой Windows. Программное обеспечение (ПО) для управления – «комплекс ПО к прибору ИПТ» поставляется в 
комплекте.
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Технические характеристики прибора ИПТ-400

Наименование параметра Значение параметра

Максимальная потребляемая мощность от однофазной сети 
220 В 50 Гц, Вт 548

Диапазон входного напряжения, В 150-240

Диапазон значений частоты входного напряжения, Гц 48-60

Количество выходных каналов формирования напряжения 28

Форма выходного напряжения синусоидальная

Номинальное выходное напряжение, В 220

Номинальная частота выходного напряжения, Гц 400

Диапазон регулирования выходного напряжения, В 0-253

Дискретность изменения выходного напряжения, В 1

Диапазон регулирования выходной частоты, Гц 350-450

Дискретность изменения частоты выходного напряжения, Гц 1

Количество выходных каналов формирования тока 28

Форма выходного тока синусоидальная

Выходной ток, А 1

Номинальная частота выходного тока, Гц 400

Диапазон регулирования выходного тока, А 0-1,2

Дискретность изменения выходного тока, А 0,01

Амплитудное значение коммутируемого напряжения, В 20

Количество каналов коммутации 64

Габариты (В×Ш×Г), мм 2122×550×750

Масса, кг 117
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Перспективные 
разработки

Электропривод клапана 
регулировочного ЭПКР – 7,2/75
Предназначен для управления регулировочным судовым клапаном.

Отличительные особенности:
• моноблочное исполнение;
• двигатель синхронный с постоянными магнитами;
• минимальные массогабаритные характеристики;
• применение в качестве датчика абсолютного положения штока фотоэлектрического энкодера;
• отсутствие механических концевых выключателей;
• запоминание фактического положения штока при отключении питания;
• тонкая индивидуальная настройка на объекте;
• возможно исполнение с ручным дублером;
• возможность комплектации дополнительным блоком дистанционного управления.

Технические характеристики энергетического отсека (АНПА)

Наименование параметра Значение

Усилие на штоке, Н 7200

Ход штока, мм 75

Время хода, с 8

Напряжение питания постоянного тока, В 27

Точность позиционирования выходного штока не менее, мм 0,1
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Перспективные 
разработки

 Отличительные особенности:
• синхронный электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов;
• высокая перегрузочная способность;
• простая и надежная конструкция обмотки;
• низкие пульсации момента и зубцовые пульсации;
• ВШХ не хуже требований №3;
• встроенный датчик положения ротора.

Технические характеристики движительно-поворотного устройства (АНПА)

Наименование параметра Значение

Номинальная мощность, кВт 0,8

Номинальная частота вращения, об/мин 3000

Напряжение питания ПЗА, В 175-320 постоянного тока

КПД, % 95

Действующее значение номинального линейного тока, A 3,5

Пульсации момента, % 0,04

Электродвигатель мощностью 0,8 кВт
Предназначен для привода во вращение различного 

исполнительного оборудования кораблей пр. 636.3 взамен снятых с 
производства двигателей постоянного тока.
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Перспективные 
разработки

Универсальный преобразователь 
для управления электродвигателем
Преобразователи частоты серии SCI предназначены для 
безударного пуска и регулирования скорости вращения асинхронных 
электродвигателей и вентильных электродвигателей с возбуждением от 
постоянных магнитов мощностью до 11 кВт.

Основная область применения – промышленное машиностроение, автоматизированные системы вентиляции, управления 
насосами в системах водоподготовки, водоотведения и пр.  

Управление обеспечивается по интерфейсам RS485 (протокол MODBUS) и CAN. В исполнении с защитой от внешних 
воздействий степени IP54 дополнительно обеспечено местное управление от встроенного пульта с пленочной клави-
атурой и графическим дисплеем.

Технические характеристики преобразователей частоты серии SCI

Наименование параметра
Значение параметра

SCI-1013 SCI-3030 SCI-3055 SCI-3110

Выходная мощность, кВт 0,4-1,3 1,6-3,0 3-5,5 4-11

Входное напряжение питающей сети, В 220 380

Допустимое отклонение, % ±15

Частота, Гц 50-60

Количество фаз 1 3

Выходное линейное напряжение, В 220 380

Количество фаз по входу 1 3

Диапазон частот выходного напряжения, Гц 1-400

Закон управления асинхронными двигателями U/f = const, скалярное управление

Способ управления двигателями с постоянными магнитами бездатчиковое, трапецеидальными сигналами

Рабочая температура окружающей среды, °С от -40 до +50

Относительная влажность, % 10-90

Степень защиты от внешних воздействий IP54 (IP65 по отдельному заказу)

Физический уровень интерфейса управления RS 485 с гальванической развязкой

Протокол управления MODBUS RTU SLAVE
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АО «КОМПОНЕНТ-АСУ»
т/ф: +7 (49652) 28-700 / 28-799

Наш
партнер

АО «КОМПОНЕНТ-АСУ» обладает полным циклом производства – от проектиро-
вания до создания образцов серийной продукции – и обеспечивает изготовление 
и поставку более 60 наименований электронных компонентов систем управления 
– от простых модулей-мезонинов ввода/вывода до сложных высокопроизводи-
тельных процессорных модулей, системных блоков и моноблочных вычислителей. 

Выпускаемая номенклатура:
• процессорные модули VME, CPCI;
• модули ввода/вывода VME, CPCI;
• модули источников питания;
• системные блоки 19” Евромеханики;
• моноблочные компьютеры;
• универсальные имитаторы технических сигналов (УИТС).

Процессорные модули
Используются в системах телемеханики, управления технологическими процессами, в измерительно-вычислительных и 

исполнительных комплексах на базе стандартов VME и CPCI.

Наименование K31C K42C K42V K42A

Фото

Стандарт CompactPCI VME
Формат 3U 6U 6U 6U

Процессор Intel® Atom™ E38xx 
(Qseven)

Intel Core i7 (COM Express 
Type 6),

Atom 38xx, AMD Emb. GX series

Intel Core i7 (COM Express 
Type 6),

Atom 38xx, AMD Emb. GX series

Intel Core i7 (COM Express 
Type 6),

Atom 38xx
ОЗУ до 4 ГБ до 16 ГБ до 16 ГБ до 16 ГБ 
SSD диск 512 Гб mSATA  до 1 ТБ до 1 ТБ до 1 ТБ
Память Nand fl ash до 64 Гб  CFast до 128 ГБ CFast до 128 ГБ CFast до 128 ГБ

Ethernet 3x Ethernet 100/1000BaseTX
(подключение с тыла)

до 4x Ethernet 
100/1000BaseTX (RJ45)

до 4x Ethernet 
100/1000BaseTX (М12)

2x Ethernet 
100/1000BaseTX (RJ45)

Последовательные 
порты 2x COM (RS232/422/485) 2x COM (RS232/422/485) 2x COM (RS232/422/485) 2x COM (RS232/422/485)

Audio аудио вход, аудио выход, 
микрофон HDA (rear)

ALC888, линейный стерео 
вход, выход, микрофон

ALC888, линейный стерео 
вход, выход, микрофон -

USB 4x USB 2.0 4x USB 2.0 4x USB 2.0 4х USB 2.0
PMC слот - 1х PMC, 32 бит/33 МГц 1х PMC, 32 бит/33 МГц 1х PMC, 32 бит/33 МГц
Температурный 
диапазон от -40 до +85 °С от -10 до +70 °С / от -40 до 

+85 °С (опционально)
от -10 до +70 °С / от -40 до 

+85 °С (опционально)
от -10 до +70 °С / от -40 до 

+85 °С (опционально)
Клиновые 
фиксаторы да опционально опционально опционально

Кондуктивное 
охлаждение да опционально опционально опционально

Защитное 
покрытие да опционально опционально опционально

Поддерживаемые 
ОС

QNX®, Linux®, Microsoft® 
Windows®, КПДА, МСВС

QNX®, Linux®, Microsoft® 
Windows®, Astra Linux®, 
КПДА, МСВС и другие 
РС-совместимые ОС

QNX®, Linux®, Microsoft® 
Windows®, Astra Linux®, 
КПДА, МСВС и другие 
РС-совместимые ОС

QNX®, Linux®, Microsoft® 
Windows® и другие 
РС-совместимые ОС

АО «КОМПОНЕНТ-АСУ»
Предприятие создано в 2001 году в целях разработки, 

изготовления и поставки современных аппаратных средств для 
систем автоматического/автоматизированного управления различного 

назначения, стационарного наземного и подвижных шасси морского 
воздушного, наземного базирования, где требуется надежное оборудование, 

способное работать в жестких условиях эксплуатации. 

СОЗДАДИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!
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Модули ввода/вывода

Модули обеспечивают ввод/вывод, преобразование коммуникационных, 
дискретных и аналоговых и вспомогательных сигналов, счет импульсов, измерение 
частоты, а также выполнение других функций, необходимых для построения систем 
распределенного управления на базе стандартов VME и CPCI.

Модули источников питания

Предназначены для выработки выходных напряжений +5 В, +3,3 В, +12 В,  -12 В, +24 В, +27 В 
в системах управления различного назначения.

Системные блоки 19” Евромеханики

Предназначены для встраивания в стойки и специальные кожуха. Корпуса имеют 19” 
конструктив высотой 6U под вертикальную установку модулей VME и CPCI. Универсаль-
ность конструкции позволяет устанавливать в системный блок как модули с контактным 
охлаждением, клиновыми фиксаторами, так и модули с воздушным охлаждением.

Моноблочные компьютеры

Предназначены для работы в составе АСУ ТП в качестве основного 
центрального вычислительного и обрабатывающего устройства. Компью-
теры имеют компактные размеры, безвентиляторный дизайн и низкое 
энергопотребление.

Универсальные имитаторы технических сигналов (УИТС)

Предназначены для использования в качестве технологического испытатель-
ного оборудования систем автоматического управления, а также для автономного и 
комплексного (при работе в локальной сети) применения в стационарных и промыш-
ленных автоматизированных системах управления.

Область применения:
• автоматизированные информационные управляющие системы (АИУС) кораб-

лей и судов;
• боевые информационные управляющие системы (БИУС) кораблей;
• системы автоматического/автоматизированного контроля и управления 

общепромышленного и коммерческого назначения;
• интегрированные системы управления техническими средствами граждан-

ского флота;
• пульты управления различного назначения;
• универсальные имитаторы технических средств и тренажерные комплексы.
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